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ТРАНСМИСИОННЫЕ МАСЛА 
PRISTA® T 
 
ОПИСАНИЕ и ПРИЛОЖЕНИЕ 

Трансмиссионные масла Prista® T 
предназначены для смазки спирально 
скошенных и червячных передач, 
работающих при относительно легких 
условиях нагрузки и скоростях скольжения. 
Они также могут использоваться в 
механических коробках передач некоторых 
грузовиков, для которых рекомендуется 
использовать трансмиссионные масла из 
рабочих уровней GL-1 и GL-2. 
Они изготовлены из специально 
отобранных высококачественных 
селективных и гидроочищенных базовых 
фракций и пакета прививок, 
обеспечивающих необходимые 
противоизносные, противодымные, 
антиоксидантные и антипенные свойства. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Хорошие противоизносные и 
противодымные свойства 

 Очень хорошая стойкость к окислению и 
термическому окислению 

 Очень хорошая защита от коррозии и 
ржавчины 

 Совместимость с уплотнительными 
материалами 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТ И 
ХРАНЕНИЕ 

При нормальном использовании и 
соблюдении инструкций в техническом 
паспорте этот продукт не представляет 
значительного риска для здоровья и 
окружающей среды. 
Паспорт безопасности доступен по 
адресу:www.prista-oil.com  
 
ОПАКОВКА 
20L, 210L, 1000L, наливом 

 
 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКАЗАТЕИ 
МЕТОД 

ИСПЫТАНИ
Я 

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

SAE 90 SAE 140 

Плотность при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.895 0.930 

Кинематическая вязкость при 100°C, 
mm2/s  

EN ISO 3104 
19.0 31.0 

Индекс Вязкости ISO 2909 95 92 

Температура вспышки,  COC, C EN ISO 2592 260 270 

Температура застывания, C ISO 3016 -15 -9 

Антикоррозионное действие в присутствии 
дистиллированной воды 

ISO 7120 Выдерживает Выдерживает 

Коррозия медной пластинки EN ISO 2160 1b 1b 

Противозадирные свойства на стенде FZG 
- степень нагрузки с инвалидностью 

ASTM D 
5182 

8 8 

 
Примечание. Информация, указанная в типичных функциях, не является спецификацией, но указывает на текущий уровень 

производства и может варьироваться в пределах допустимых производственных допусков. Право на изменение сохраняется. 

SAE 90 140 

API  GL-2 GL-2 

БДС  14368 ТМ-2; 
9797 

14368 ТМ-2; 
9797 
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