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МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОНАГРУЖЕНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
PRISTA® ULTRA PC 5W-30 

 
 

ОПИСАНИЕ и ПРИЛОЖЕНИЕ 
PRISTA® ULTRA PC 5W-30 - это 
синтетическое, «совместимое с 
катализаторами», всесезонное моторное 
масло последнего поколения, специально 
разработанное для усовершенствованных 
двигателей Peugeot, Citroen, Toyota и 
Honda, и рекомендуется для 
использования в мощных бензиновых и 
дизельных двигателях автомобилей, а 
также для дизельных двигателей 
внедорожников, микроавтобусов и других 
видов легковых автомобилей, требующих 
масла ACEA C2-10. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

АСЕА C2-10 

ACEA A5/B5-04 

API SN/SM/CF 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Гарантированная экономия топлива 

 Специальный модификатор трения для 
достижения низкого износа 

 Увеличение срока службы фильтров и 
катализаторов для твердых частиц до 
максимальной защиты от износа 

 Способствует снижению вредного 
воздействия на окружающую среду 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТ И ХРАНЕИЕ 
При нормальном использовании и соблюдении 
инструкций в техническом паспорте этот 
продукт не представляет значительного риска 
для здоровья и окружающей среды. 

Паспорт безопасности доступен по адресу: 

www.prista-oil.com  

 
УПАКОВКА 
1l, 4l, 210l

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Примечание. Информация, указанная в типичных функциях, не является спецификацией, но указывает на текущий уровень 

производства и может варьироваться в пределах допустимых производственных допусков. Право на изменение сохраняется. 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

Плотность при 20°С, g/ml EN ISO 3675 0.850 

Кинематическая вязкость при 100°С, mm2/s EN ISO 3104 12.1 

Индекс вязкости ISO 2909 165 

Динамическая вязкость(CCS)  
- при минус 30°С, mPa.s 

ASTM D 5293 
 

6200 

Температура воспламенения в открытом тигле, °С  EN ISO 2592 226 

Температура текучести, °С БДС ISO 3016 -36 

Потеря испарения при 250°С, % (по Ноак) ASTM D 5800 9.8 

Общая щелочность HClO4, mg KOH/g ASTM D 2896 7.15 

Сулфатная зола, % EN ISO 3987 0.5 

Пенообразование, ml (тенденция/стабилность) 
- испытание І, при 24°С 
- испытание ІІ, при 93.5°С 
- испытание ІІІ, при 24°С  

ISO 6247 
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