
 

46, Treti mart Str. 7000 Ruse, Bulgaria 

www.prista-oil.com 
Ver. 2013-09-01 

PRISTA® ULTRA TD 10W-40 
Моторно масло за дизелови двигатели 
 
ОПИСАНИЕ и ПРИЛОЖЕНИЕ 

PRISTA® ULTRA TD 10W-40 e 
синтетичнo дизеловo моторнo маслo от най-
високо качество, предназначенo за смазване 
на тежкотоварни дизелови двигатели, 
конструирани да покриват последните 
международни норми за опазване на околната 
среда Euro 4 и Euro 5. PRISTA® ULTRA TD 
10W-40 се препоръчва за използване в 
дизелови двигатели конструкциите, на които не 
включват филтри за улавяне на твърдите 
частици, както и за някои двигатели с EGR и 
SCR NOx системи. Особено подходящи за 
работа в товарни камиони и автобуси при 
свръхтежки режими, за които се препоръчва 
значително удължен пробег за смяна на 
маслото. 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

ACEA E4-08 Issue2,E7-08 
Issue2 

API CI-4/CH-4 

MB  228.5 

MAN M 3277 

VOLVO VDS-3 

RENAULT 
TRUCKS 

RLD/ RLD 2/RXD 

CUMMINS 200 77/78 

CATERPILLAR ECF-1a 

MACK EO-M Plus 

MTU Type 3 

GLOBAL DHD-1 

Deutz DQC III-05, VI-05 

Scania LDF-2 

DAF Extended Drain 

Detroit Diesel 93K 215 

 
ПРЕДИМСТВА 

 чистота на двигателя при значително 
удължен пробег за смяна на маслото 

 безпроблемна работа при силно 
замърсяване на маслото със сажди 

 защита от износване и полиране по 
цилиндрите 

 защита от сгъстяване при високи и 
ниски температури 

 защита от корозия на лагерите 
 
СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ТРАНСПОРТ и 
СЪХРАНЕНИЕ   
При нормална употреба и спазване на  
указанията в информационния лист, този 
продукт не представлява значителен риск за 
здравето и околната среда. 
Информационния лист за безопасност е на 
разположение на: www.prista-oil.com  
 
ОПАКОВКИ 
20l, 210l, 1000L, наливно

 
 
ТИПИЧНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

ПОКАЗАТЕЛ МЕТОД ЗА 
ИЗПИТВАНЕ 

ТИПИЧНИ 

СТОЙНОСТИ 

Плътност при  20°C, g/ml EN ISO 3675 0.865 

Кинематичен вискозитет при  100°C, mm2/s   EN ISO 3104 14.1 

Кинематичен вискозитет при  40°C, mm2/s   EN ISO 3104 96.3 

Вискозитетен индекс  ISO 2909 157 

Динамичен вискозитет( CCS) при -25С, mPa.s ASTM D 5293 6300 

Пламна температура COC,  C  EN ISO 2592 225 

Температура на течливост, C  ISO 3016 -33 

Обща алкалност (HClO4), mg KOH/g ASTM D 2896 12.5 

Сулфатна пепел, %   EN ISO 3987 1.6 
Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спесификация, а е показателна за текущото 

ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на 
изменения. 
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