
 

Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации 

оборудования и практики обслуживания клиентов.

Описание товара
Медная смазка 9143 является проверенной смазкой для смазки для 

защиты от заедания. Это загущенное бентоном соединение с 

основанием минерального масла и предназначено для предотвращения 

захвата металлических соединений под высоким давлением и для 

смазывания поверхностей скольжения.

 

Медная смазка 9143 содержит медный 

порошок в сочетании с полимерами, 

способствующими адгезии.

Преимущества для клиентов
• Способствует предотвращению ржавчины

• Водостойкий

• Устойчив к высоким температурам

• Предоставляет высокую защиту нагрузки

• Регулировка крутящего момента

• Защищает столбы батарей

Приложения
• Медная смазка 9143 особенно подходит для автомобильных 

приложений. Его можно использовать для предотвращения винтов и 

болты выхлопных систем и тормозных механизмов от заедания или 

ржавления. Это также предотвратит фреттинг-коррозию между 

скользящими поверхностями.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Способствует предотвращению ржавчины

• Водостойкий

• Устойчив к высоким температурам

• Предоставляет высокую защиту нагрузки

Отдельные стандарты спецификации включают:

DIN                                                         ISO
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Copper Grease 9143 ─ Продолжение

Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта для 

любых приложений, отличных от приложений, специально указанных в любых информационных листах продуктов.
Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не будет оказывать 

неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте 

безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, 

отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное 

законодательство. 
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Утверждения, характеристики и рекомендации
Допуски

 DIN 51 502 ISO 6743-09 Рабочая Температура

Медная смазка 9143 KPF 2 U-20 ISO-L-XBGBB2 от -20 °C до +650 °C

Типичные данные испытаний
Тестовое задание                                         Методы испытаний             Результаты

Код продукта     27140

Тип загустителя             -                              Бентонит

Базовое масло    -                             Минеральная 

Вязкость при 40 ° C, мм2 / с                                      DIN 51 562                     100             

Вязкость при 100 ° C, мм2 / с                                    DIN 51 562                      11

Проникновение, 60 ударов       ISO 2137                  265 - 295

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на
текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений
сохраняется. Это заменяет все предыдущие издания и информацию, содержащуюся в них.


