
 

Всегда подтверждайте, что выбранный продукт соответствует рекомендации изготовителя оригинального оборудования для условий эксплуатации 

оборудования и практики обслуживания клиентов.

Описание товара
Geartex LS - высокоэффективные автомобильные трансмиссионные 

смазки, разработанные для использования в дифференциалах с 

ограниченным скольжением, и соответствуют назначению API GL-5.

 

Geartex LS выпускается в марок SAE 80W-90, SAE 85W-90 и 

SAE 85W-140 и составлен из минерального масла в сочетании 

с эффективным пакетом присадок,
разработанный для обеспечения надежной дифференциации 

и защиты с ограниченным скольжением.

Преимущества для клиентов
• Высокоэффективная добавка-модификатор трения 

способствует плавной, бесшумной работе в 

дифференциалах с ограниченным скольжением

• Надежная композиция EP помогает предотвратить 

загрязнение компонентов и износ

• Низкотемпературная текучесть способствует быстрой 

циркуляции смазки и защите от износа при холодных 

пусках

• Надежная устойчивость к сдвигу обеспечивает 
постоянную вязкость и защиту системы в течение 

всего срока службы жидкости
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Способствует плавной, бесшумной работе

• Защита от износа компонентов и износа компонентов

• Обеспечивает надежную защиту от износа при холодных 

пусках
• Способствует защите в течение всего срока службы 

жидкости

Отдельные стандарты спецификации включают:

API ZF
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Приложения
• Geartex LS специально разработан для использования в 

автомобильных дифференциалах с ограниченным скольжением. 

Специальный добавка модификатора трения, включенная в 

состав, одобрена ZF для использования в их системах с 

ограниченным скольжением

• Geartex LS также может использоваться на оборудовании, 

требующем стандартного смазочного масла GL-5: оси гипоидного 

привода, системы рулевого управления, несинхронизированные 

трансмиссии и коробки передач с главной передачей в сборе.

• Характеристики трения Geartex LS делают его непригодным для 

использования в синхронных механических коробках передач и 

коробках передач с трансмиссией и не должны использоваться в 

этих приложениях

тверждения, характеристики и 

рекомендации

[1] 
ZF Регистрационный номер: ZF000809

[2] 
ZF Регистрационный номер: ZF000810

[3] 
ZF Регистрационный номер: ZF001686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рабочие температуры выше + 100 ° C приведут к 
значительному сокращению срока службы жидкости. 

Пиковые рабочие температуры не должны превышать + 

120 ° C
• Geartex LS не рекомендуется использовать в системах с 

мокрым тормозом. Эти приложения обычно требуют 
продуктов
с более высокой степенью модификации трения, а также 

может создавать более высокие температуры, чем может 
выдерживать Geartex LS. Использовать Textran TDH 

Premium в этих приложениях

   Сертификаты
Класс вязкости SAE 80W-90 SAE 85W-90 SAE 85W-140

ZF TE-ML 05C  X 
[1]

  X 
[2]

  X 
[3]

 

ZF TE-ML 12C  X 
[1]

  X 
[2]

  X 
[3]

 

ZF TE-ML 16E  —  X 
[2]

  X 
[3]

 

ZF TE-ML 21C  X 
[1]

  X 
[2]

  X 
[3]

 

   Эксплуатационные свойства
Класс вязкости SAE 80W-90 SAE 85W-90 SAE 85W-140

API  GL-5    X   X   X  

 Рекомендации
Класс вязкости SAE 80W-90 SAE 85W-90 SAE 85W-140

ZF TE-ML 16E    X   —   — 
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Отказ от ответственности Компания Chevron не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате 

использования этого продукта для любых приложений, отличных от приложений, специально указанных в любых информационных листах 

продуктов.

Здравоохранение, безопасность, хранение и охрана окружающей среды Исходя из имеющейся в настоящее время информации, этот продукт не 

будет оказывать неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании для предполагаемого применения и в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности материалов (MSDS). MSDS предоставляются по запросу через ваш местный офис 

продаж или через Интернет. Этот продукт нельзя использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации 

использованного продукта берегите заботу о защите окружающей среды и соблюдайте местное законодательство.
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Типичные характеристики
Испытания                                                 Методы испытания                                    Результаты

Класс вязкости  SAE 80W-90 SAE 85W-90 SAE 85W-140

Срок годности: 12 месяцев с даты заполнения, указанной на этикетке продукта.

Плотность, 15 ° C, кг / л                                    ASTM D4053 0.895 0.898 0.9087

Температура вспышки COC, ° C                      ASTM D92 214 218 222

Температура застывания, ° C                          ASTM D5950 -42 -34 -24

Вязкость, кинематика, 100 ° C, мм2 / с            ASTM D445 14.7 16.7 24.9

Вязкость, кинематика, 40 ° C, мм2 / с  ASTM D445 135 170 318

Индекс вязкости                                                ASTM D2270 110 103 100

Вязкость, Брукфилд, -12 ° C, мПа · с     ASTM D2983 — 12,000 42,000

Вязкость, Брукфилд, -26 ° C, мПа · с     ASTM D2983 70,000 — —

Информация, указанная в типичных данных, не является спецификацией, а является показателем, основанным на текущем производстве, и 

на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие 

издания и информацию, содержащуюся в них.


