
Neste Turbo + 10W-40
Синтетическое дизельное моторное масло 

SAE 10W-40
API CF
ACEA E7 / E4
Deutz DQC III-05
MAN M3277 Сертификат
MB 228,5
MTU Тип 3
Renault RXD / RLD-2
Scania LDF-3 / LDF
Volvo VDS-3

Neste Turbo + 10W-40 - это синтетическое специальное масло для высокоэффективных
дизельных двигателей с увеличенным интервалом.
Особые свойства масла:
· Хороший холодный запуск
· Помогает снизить расход топлива
· Большие интервалы замены

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность кг / м 3 15 o C	                                +867	 	 	
Температура вспышки o C (COC)              	 220	 	 	
Температура застывания o C                 	 -39	 	 	
индекс вязкости	                                            152	 	 	
Вязкость сСт / 40 ° С                                   	 89	 	 	
Вязкость сСт / 100 ° С                                    	 13,5	 	 	
ТБН (мг КОН / г)	                                            16	 	 	
Сульфатная зола (вес /%)                               	1.4

Neste Turbo + 10W-40 рекомендуется для дизельных двигателей Euro I, II, III, IV или V с 
рециркуляцией выхлопных газов или оборудованием для обработки отработавших 
газов SCR. Не подходит для двигателей с DPF, сажевым фильтром, за исключением 
двигателей Scania Euro VI. 

Подходит для длительных интервалов в соответствии с инструкциями изготовителя 
автомобиля. В дополнение к вышесказанному масло Neste Turbo + можно использовать 
и в других дизельных двигателях, как устаревших, так и несжатых. Однако это не 
рекомендуется для бензиновых двигателей.
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