
 

Всегда проверяйте, что выбранный продукт соответствует рекомендациям производителя оригинального оборудования относительно условий 

эксплуатации оборудования и методов обслуживания клиента.

 

Описание товара
Techron HD - это высокопроизводительный очиститель дизельных 

топливных инжекторов, в котором используются эксклюзивные, 

инновационные и запатентованные технологии контроля отложений, 

предназначенные для обработки и очистки топливных инжекторов в 

грузовиках с дизельным двигателем, автобусах и внедорожном 

оборудовании.

Разработанный для непрерывного использования как в 

новейших Common Rail, так и в более старых дизельных 

двигателях, Techron HD разработан для удаления 

обычных отложений, а также внутренних отложений 

дизельных форсунок (IDID) в двигателях, работающих на 

минеральном дизеле и биодизеле (смеси минерального 

дизеля с до Метиловый эфир жирной кислоты 10% - 

FAME).

Преимущества для клиентов
• Усовершенствованная формула помогает восстановить 

мощность и ускорение двигателя
• Помогает предотвратить образование отложений
вредных отложений

• Разработанный, чтобы облегчить проблемы с
вкладышами дизельных форсунок (IDID) и
управляемостью, вызванные внутренним трением

• Сформулировано для предотвращения образования 

отложений в инжекторе биодизельные смеси

• Помогает минимизировать вредные выбросы 
выхлопных газов
• Способствует оптимизации производительности
топлива 

Приложения
• Techron HD не рекомендуется для бензиновых двигателей
• Techron HD не повредит после обработки такими 

устройствами, как сажевые фильтры (DPF), системы 

рециркуляции отработавших газов (EGR) и системы 

селективного каталитического восстановления (SCR)

 

 

 

• Помогает предотвратить отложения инжектора
• Предназначен для удаления идентификаторов
• Разработано для предотвращения отложений 

биодизеля 

• Помогает минимизировать выбросы
• Способствует оптимизированной экономии 

топлива
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Techron® HD ─ Продолжение

Отказ от ответственности Chevron не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные в результате использования этого продукта 

для любых приложений, кроме приложений, специально указанных в технических паспортах продукта.
Здоровье, безопасность, хранение и окружающая среда. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что данный продукт не будет оказывать 

вредного воздействия на здоровье при использовании по назначению и в соответствии с рекомендациями, приведенными в Паспорте безопасности 

(MSDS). MSDS можно получить по запросу через местный офис продаж или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, 

отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта заботьтесь о защите окружающей среды и соблюдайте 

местное законодательство.
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Обслуживание и обработка продукта
Уровень лечения

• Постоянно добавляйте Techron HD к вашему дизелю на 

угощение скорость 200 промилле по объему или 80 мл до 400 

литров дизельного топлива.

Здоровье и безопасность

• Techron HD следует хранить вдали от источников 

тепла и зажигания

• Всегда заменяйте крышку после использования

• Держись подальше от детей

• Избегать попадания в окружающую среду

• Избегать соприкосновения с кожей и глазами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При случайном попадании в глаза тщательно 

промыть проточной водой в течение 10-15 минут. 
Если раздражение развивается, обратитесь к врачу. 

Тщательно промойте открытые участки кожи водой и 

мылом, если таковые имеются.

При проглатывании не вызывать рвоту, немедленно 

обратиться к врачу и показать этикетку на упаковке.

Типичные данные испытаний
Тестовое задание                                         Методы испытаний Результаты

Срок годности: 24 месяца с даты заполнения, указанной на этикетке продукта.

Внешность  Визуальный                         Прозрачная и яркая янтарная жидкость

Кинематическая вязкость при 40 ° С, мм² / с       ASTM D445 80

Плотность при 15 ° С                                     ASTM D1298 0.874

Температура вспышки, PM, ° C                    ASTM D93                            65 типичных

Информация, приведенная в типовых данных, не является спецификацией, но является показателем, основанным на текущем производстве, 

и может зависеть от допустимых производственных допусков. Право на внесение изменений сохраняется. Это заменяет все предыдущие 

выпуски и информацию, содержащуюся в них.


