
Современное универсальное всесезонное моторное масло для использования в дизельных двигателях всех 
типов. Благодаря современному пакету и отборным базовым маслам продукт гарантирует отличные вязкостные 
свойства, оптимальную защиту от износа и позволяет увеличить интервал замены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА идеально подходит для всесезонного использования
увеличение интервалов между заменами масла
оптимальная экономия топлива

СПЕЦИФИКАЦИИ ACEA A3 / B4 / E7

API SL / CI-4

Global DHD-1

JASO DH-1

РЕКОМЕНДАЦИИ CATERPILLAR ECF-1a

CUMMINS CES 20076 / CES 20077 / CES 20078

DEUTZ DQC III

MACK EO-M Plus

MAN 3275

MERCEDES BENZ MB 228.3 / 229.1

MTU Type 2

RENAULT RLD-2

VALTRA CR

VOLVO VDS-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Значения Метод

Температура возгорания 

(Cleveland)
214 °C DIN ISO 2592

Вязкость при 100°C 13,2 mm²/s DIN 51 562

Плотность при 15 °C 872 kg/m³ DIN 51 757

Класс вязкости SAE 10W-40

TBN (Общее щелочное число) 11,5 мг KOH/г DIN ISO 3771

 

BIZOL Protect

АВТОЛЮБИТЕЛЯ

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не 
является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и 
правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Значения Метод

Потери на испарение 8,8 %

Вязкость при 40°C 90 mm²/s DIN 51 562

Индекс вязкости 148 DIN ISO 2909

Температура застывания -33 °C DIN ISO 3016

Цвет 4,5 DIN ISO 2049

Внешний вид
коричневый, 

прозрачный

Сульфатная зола 1,4 % DIN 51575

ВИД УПАКОВКИ 
В НАЛИЧИИ, 
АРТИКУЛ

1L APT. 85310

4L APT. 85316

5L APT. 85311

20L APT. 85312

60L APT. 85313

200L APT. 85314

ИНСТРУКЦИИ Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей 

автомобилей и двигателей.
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