
Полностью синтетическое многоцелевое масло для универсального применения. Оно соответствует практически 
всем требованиям трансмиссионных агрегатов грузовиков (особенно современных). Это трансмиссионное масло 
класса TDL (Total Drive Line) лучшим образом пригодно для смазывания всех приводных элементов, начиная с 
требовательных синхронизированных и несинхронизированных ручных коробок, и заканчивая гипоидным 
приводом. Универсальность в применении вносит заметный вклад в рационализацию современного автопарка, а 
снижение трения помогает экономить топливо.

ПРЕИМУЩЕСТВА высокая стабильность вязкости и стойкость к температурам
высокое поглощение давления
сокращает эксплуатационный шум

СПЕЦИФИКАЦИИ API GL4 / PRIGL 0208 / GL 5 (MT-1)

MIL L-2105 D / L-PRF-2105 E

SAE J 2360

РЕКОМЕНДАЦИИ DAF DAF

IVECO IVECO

MACK GO-J

MAN 341 Z2 / 342 M2

MERCEDES BENZ MB 235.0 / 235.1

MERITOR Arvin 0-76-N

SCANIA STO 1:0

ZF Friedrichsh. ZF TE-ML 02B / TE-ML 05A / TE-ML 07A / 

0TE-ML 8 / TE-ML 12 E / TE-ML 16B / TE-

ML 16C / TE-ML 16D / TE-ML 17B / TE-ML 

19B / TE-ML 21A
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ОТЛИЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ 

ЗАМЕНЫ

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не 
является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и 
правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Значения Метод

Температура возгорания 

(Cleveland)
>190 °C DIN ISO 2592

Вязкость при 100°C 16 mm²/s DIN 51 562

Плотность при 15 °C 895 kg/m³ DIN 51 757

Класс вязкости SAE 80W-90

Вязкость при 40°C 155 mm²/s DIN 51 562

Температура застывания -30 °C DIN ISO 3016

Внешний вид
коричневый, 

Прозрачный

ВИД УПАКОВКИ 
В НАЛИЧИИ, 
АРТИКУЛ

20L APT. 88912

60L APT. 88913

200L APT. 88914

ИНСТРУКЦИИ Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей коробок 

передач.
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