
 
 

 

 
  
Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 
 
 
 

Моторное масло передового уровня свойств для легковых автомобилей 

 

Описание продукта 

 
Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 представляет собой моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, 

разработанное, главным образом, для применения в автомобилях Mercedes Benz (MB), с задачей обеспечить увеличенные 

интервалы (Long Life) между сервисными обслуживаниями. 

 
 

Особенности и преимущества 

 

 Обеспечивает более длительную работу при высоких температурах за счет способности противодействовать таким 
явлениям, как повышение вязкости вследствие окисления и деградация 

 Отличается превосходной текучестью при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя и отличные 
условия его смазывания в зимних условиях 

 Пригодно для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и малотоннажных грузовых 
автомобилей. 

 
 
 

Применение 
 

Масло Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 разработано в полном соответствии со всеми последними техническими 
требованиями к моторным маслам, предъявляемым со стороны Mercedes Benz. Оно обеспечивает отличные 
эксплуатационные свойства как при очень низких, так и при очень высоких рабочих температурах, а также долгосрочную 
защиту двигателя от износа и образования шлама. 
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Спецификации и одобрения 
 

 
Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: 

  

                                                                                                 

Mercedes Benz                                                                                                       MB-Approval 229.5 

                                                                                                                                    MB-Approval 229.3 
 
 

Типичные показатели 
 

 
Mobil Super 3000 Formula M 5W-30  
  SAE 5W-30 

Вязкость, ASTM D 445  
сСт при 40º C 72.4 

сСт при 100º C 12.2 

Зольность сульфатная, ASTM D 874 0.8 

Содержание фосфора 0.08 

Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 212 

Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052 0.85 

Температура застывания, ºC, ASTM D 97                -42 
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Безопасность применения 

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном 
обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по 
безопасному обращению с материалами. Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за 
продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он 
предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды. 

 

 

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Super являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее 
дочерних компаний. 
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