
BIZOL Technology ATF DCT - это высококачественное трансмиссионное масло, которое используется в 
преселективных автоматических коробках передач с двойным сцеплением. Это высококачественное 
трансмиссионное масло востребовано такими автопроизводителями, как VW, Audi, Seat, Skoda (DSG коробка 
передач), Ford (Power-shift коробка передач), Chrysler, Volvo и многими другими. Для того, чтобы соответствовать 
высоким требованиям предъявляемым к маслам, используемым в таких коробках передач, в процессе 
производства масла BIZOL Technology ATF DCT были использованы самые современные гидрокренинговые 
базовые масла в сочетании со специальными присадками. Такая комбинация приводит к стабильным 
показателям коэффициента трения.

ПРЕИМУЩЕСТВА хорошие фрикционные характеристики даже в экстремальных условиях 

эксплуатации
подходит для VW DSG и Ford Powershift
прекрасная защита от износа и потенциал экономии топлива

РЕКОМЕНДАЦИИ BMW 83 22 2 148 579 / 83 22 2 148 578 / 83 22 

2 147 477 / 83 22 0 440 214

CHRYSLER Chrysler

FORD WSS-M2C936-A

MERCEDES BENZ MB 236.21

MITSUBISHI MZ320065 Dia-Queen SSTF-I

PEUGEOT/CITROËN Peugeot/Citroen 9734.S2

PORSCHE Oil No.999.917.080.00

VOLKSWAGEN VW G 052 182 / DSG DQ 200 / G 052 529

VOLVO 1161838 / 1161839
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ПРЕВОСХОДНОЕ ПОНИЖЕНИЕ 

ИЗНОСА

Данная информация базируется на основе наших актуальных знаний и не освобождает конечного пользователя от проведения его собственного анализа, а также не 
является юридическим гарантом по обеспечению определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Потенциально существующие законы и 
правила, касающиеся обработки и использования нашей продукции, должны лично соблюдаться конечным пользователем нашей продукции.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Значения Метод

Температура возгорания 

(Cleveland)
215 °C DIN ISO 2592

Вязкость при 100°C 7,2 mm²/s DIN 51 562

Плотность при 15 °C 855 kg/m³ DIN 51 757

Вязкость при 40°C 35 mm²/s DIN 51 562

Индекс вязкости 175 DIN ISO 2909

Температура застывания <-40 °C DIN ISO 3016

Цвет желтоватый

ВИД УПАКОВКИ 
В НАЛИЧИИ, 
АРТИКУЛ

1L APT. 27830

20L APT. 27832

60L APT. 27833

200L APT. 27834

ИНСТРУКЦИИ Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей 

автомобилей и приводов.
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