
 

CWORKS OIL ACEA A3/B4 10W-40 
  
МОТОРНІ ОЛИВИ CWORKS ЯПОНСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ TOYOTA TSUSHO CORPORATION 
 

Опис та застосування  
 
Всесезонна напівсинтетична моторна олива CWORKS OIL ACEA A3/B4 10W-40 виготовляється на основі 
високоякісних базових олив з додаванням високотехнологічного пакету присадок. Готовий продукт відповідає 
та перевершує нові вимоги до олив для дизельних та бензинових двигунів, що висуваються виробниками 
оригінального устаткування (ОЕМ). 
Олива CWORKS OIL ACEA A3/B4 10W-40 призначена для використання в сучасних дизельних та бензинових 
двигунах з безпосереднім впорскуванням палива під високим тиском та турбонаддувом легкових та 
легковантажних автомобілів. Продукт спеціально розроблений для забезпечення надійного та тривалого 
захисту двигуна від зносу відповідно до вимог найбільших виробників оригінального устаткування. 

Рекомендована для використання в автомобілях Toyota. 

  
Переваги  
 − Відмінні мийно-диспергуючі властивості, що 

забезпечують максимальну чистоту поршнів 
сучасного двигуна  

 Чудова стійкість до окислення, завдяки чому 
олива не згущується при роботі в умовах 
високих температур та навантажень  

 Гарантований захист від полірування втулок 
циліндрів та надійний захист підшипників від 
корозії 

 Забезпечує безпроблемну роботу та 
обслуговування сучасних двигунів автомобілів 
з системами додаткової обробки вихлопних 
газів (за виключенням двигунів автомобілів з 
фільтрами DPF). 

Специфікації 
 SAE 10W-40 

ACEA A3/B4 

API CF/SN 

MB 229.3 

VW 502 00/505 00 

RN 0710/0700 

PSA B71 2300-14 

JASO MA-2 

 

Типові фізико-хімічні властивості 

Parameter Test Method Typical Value 
   

Густина при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.868 

В’язкість кінематична при 100°С, mm2/s EN ISO 3104 14.5 

В’язкість кінематична при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 99.9 

Індекс в’язкості ISO 2909 150 

Температура спалаху у відкритому тиглі, °C EN ISO 2592 228 

Температура застигання, °C ISO 3016 -36 

Лужне число, mg KOH/g ASTM D 2896 10.1 

Зольність сульфатна, %  EN ISO 3987 1.0   
Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень 
виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію. 

 
Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища 
За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в 
паспорті безпеки, цей продукт не становить значної загрози здоров’ю людини та навколишньому 
середовищу. 
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