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DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat

Field of Application
Anwendungsbereich

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Distributor
Vertreiber

Product Category
Produktart

Product Description
Produktbezeichnung

Model
Modell

Test Reports
Priifberichte

Test Basis
Priifgrundlagen

Date of Expiry / File No.
: Ablaufdatum / Aktenzeichen

01.03.2022 Ko A-1/2

Date, issued by, Sheel Fead of (e

NG-5162AN0460

Registration Number
Registriernummer

products of gas supply
Produkte der Gasversorgung

DuPont Speciaity Products GmbH & Co. KG
Rheingaustrae 34, D-65201 Wiesbaden

DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG
Rheingaustrae 34, D-65201 Wiesbaden

greasing and sealing materials: Materials for greasing of gas appliance
(5162)

greasing material for gas appliances and associated controls

Molykote® 1102

type testing: 13/172/5162/1 from 11.07.2013 (EBI)
laboratory control test: 21-01169-KP02 from 15.12.2021 (EB1)

DIN EN 377 (01.04.1999)

31.05.2027 / 22-0090-GNV

ot
rtification
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungssigile

'y DVGW CERT GmbH
: ;f;{ Zertifizierungsstelle
: Josef-Wirmer-Str. 1-3
(( D Akks 53123 Bonn
i
¢ Deutsche Tel. +49228 91388 -888

Akkreditierungsstelle

Akkreditierungssts Fax +49 228 9188 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com




NG-5162AN0460

A-2/2
Type Technical Data Remarks
Typ Technische Daten Bemerkungen
Molykote® 1102 class: D

temperature range: 0...+140 °C




