
 

 

  

 

 

       Gecco lubricants GEAR MAX 100         
 

 Gecco lubricants GEAR MAX  редукторное масло с характеристиками EP для закрытых 

промышленных передач, смазываемых разбрызгиванием или циркуляцией. 

Рекомендовано к применению при  высоких нагрузках и температуре, высокой скорости, 

возможно применение для смазки других сильно нагруженных компонентов, таких как 

муфты и подшипники скольжения. Подходит для использования в системах смазки 

масляным туманом. 

 

Характеристики  (типовые показатели) 

 

Gecco lubricants GEAR MAX 100   

 Вязкость кинематическая при 40°С мм2/с 100 

Индекс вязкости            -          96 

Температура вспышки           °С          242 

Температура застывания           °С          -27 

Плотность при 15°С кг/м3          890 

 

Свойства и эксплуатационные качества 

               Gecco lubricants GEAR MAX 100  Обеспечивает надежную защиту,    смазываемых 
компонентов во время работы благодаря  противоизносной присадке. 
Устойчив к высоким рабочим температурам (до 100C) благодаря очень хорошему 
антиоксидантным свойствам. Нейтрален в отношении прокладок и уплотнений, а также 
металлов, таких как сталь, чугун, медь и бронза. 
 

                Спецификации и одобрения 
 
    • DIN 51517-3 L-CLP  

    • ISO 12925-1 CKD 

              • all level 

 

 

 

 

 

 

 


