
 

Моторні оливи для вантажних авто  
DynaPower TD Alpha LA SAE 5W-30 
Технічний аркуш 

DynaPower TD Alpha LA SAE 5W-30 – універсальна енергоощадна всесезонна олива класу USHPD для 
найсучасніших вантажних автомобілів із двигунами класу Euro-V та Euro-VI, оснащених сажовими 
фільтрами DPF. 

Синтетичне базове масло вищого класу в поєднанні з пакетом високоефективних присадок надійно 
протидіють тертю, попереджаючи знос двигуна за найсуворіших умов, забезпечують його бездоганну 
чистоту та запобігають накопиченню відкладень й утворенню шламу. Технологія Low-SAPS забезпечує 
збереження сажових фільтрів та максимальний термін їх служби.  

Клас в’язкості SAE 5W-30 забезпечує легкий зимовий запуск та швидке надходження масла до всіх 
точок змащення у будь-яку погоду й суттєву економію пального як на холодній фазі роботи двигуна, 
так і за робочої температури. Може використовуватись із подовженими у відповідності до 
рекомендацій автовиробника інтервалами заміни, що є важливим фактором до оптимізації 
собівартості автомобільних перевезень. 

Фізико-хімічні параметри: 

Параметр Значення Стандарт 
Густина при 15°С  0,860 г/мл DIN 51757 
В’язкість при 40°С 72,5 мм²/с DIN 51562 
                          100°С 11,0 мм²/с DIN 51562 
Індекс в'язкості  143 DIN ISO 2909 
Температура застигання -39 °С DIN ISO 3016 
Температура спалаху 216 °С DIN ISO 2592 
Загальне лужне число (TBN) 13,0 мгКОН/г DIN ISO 3771 
Сульфатна зола 0,98 г/100г DIN 51575 
 
 
Стандарти якості: 
API CJ-4 
ACEA E4/E6/E7/E9  
 
 

 
 
Допуски виробників (рівень): 
Mercedes-Benz 228.31/228.51 
MAN M 3271-1/M 3477/M 3677 
DEUTZ DQC IV-10 LA 
Scania Low Ash 
Volvo VDS-4 (STD 417-0001) 

 
 
 
Renault VI- RLD-3 
Caterpillar ECF-3 
Cummins CES 20081 
Detroit Diesel DDC 93K218 
Mack EO-O Premium Plus 
MTU MTL 5044 Typ 3.1 
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