
 

Моторні оливи для вантажних авто    
DynaPower TD Extra SAE 10W-40 

Технічний аркуш 

DynaPower TD Extra SAE 10W-40 – універсальна напівсинтетична всесезонна моторна олива класу 

SHPD. Спеціальний пакет присадок, що активно протидіє як високо- так і низькотемпературним 

відкладенням плюс синтетична олива в основі (гідрокрекінг) дають змогу застосовувати це масло в 

широкому спектрі дизельних та бензинових двигунів: легкових і вантажних авто, мікроавтобусах, 

сільгосптехніці, будівельних машинах, тощо.  

Еластичність продукту, тобто миттєве потрапляння масла до потрібних зон змащення, значно зменшує 

так званий "холодний знос". DynaPower TD Extra 10W-40 має низьку тенденцію до випаровування, а 

ретельно підібрана система присадок запобігає утворенню нагару та відкладень в циліндрах, на 

поршнях, кільцях, сідлах клапанів, свічках та турбіні. Формула продукту відрізняється 

неперевершеною стабільністю навіть за умов довгих інтервалів заміни та експлуатації "на повний газ". 

Довгі інтервали, що допускаються для олив класу SHPD (Super High Performance Diesel) є важливим 

фактором зниження собівартості автомобільних перевезень. 

Фізико-хімічні параметри: 

Параметр Значення Стандарт 
Густина при 15°С  0,871 г/мл DIN 51757 
В'язкість при 40°С 96,70 мм²/с DIN 51562 
                 при 100°С 14,7 мм²/с DIN 51562 
Індекс в'язкості 159 DIN ISO 2909 
Температура застигання  - 42 °C DIN ISO 3016 
Температура спалаху 230 °C DIN ISO 2592 
Лужне число (BN) 10,6 мгKOH/г  DIN ISO 3771 
Вміст золи 1,39 г/100 г DIN 51575 

 
Стандарти якості:  
ACEA A3/B4, E7 
API CI-4/SL 
Global DHD-1 
JASO DH-1 
 
 

 
Допуски виробників (рівень):  
Mercedes-Benz 228.3, 229.1, 235.27 
MAN M 3275-1 
Volvo VDS-3 (STD 417-0002) 
Cummins CES 20076/20076/20078  
Renault RLD/RLD-2 
MTU тип 2; DAF; Mack EO-M Plus, Mack EO-N 
Deutz DQC III-10; Detroit Diesel DDC 93K215 
Allison C-4/TES 228;  Caterpillar ECF-1a 
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