
 

 

Моторні оливи для вантажних авто    
DynaPower TD Plus SAE 15W-40 

Технічний аркуш 

DynaPower TD Plus SAE 15W-40 – універсальна всесезонна моторна олива класу SHPD для вантажних 

авто, яка також з успіхом може застосовуватися у змішаних парках: в бензинових чи дизельних 

легкових автомобілях та комерційній техніці. Формула продукту активно протидіє вуглецевим 

відкладенням та небажаному поліруванню стінок циліндрів двигунів вантажних авто. Інтервал заміни 

може бути подовжено до 45000 км в рамках рекомендацій виробника двигуна.    

Продукт має видатні антизносні, протипінні та антиокислювальні властивості, а також завдяки 

прекрасним дисперсійним властивостям, забезпечить чистоту двигуна. Масло повністю сумісне з 

подібними продуктами інших виробників. Не потребує промивання двигуна перед першим 

застосуванням. 

Фізико-хімічні параметри: 

Параметр Значення Стандарт 
Густина при 15°С  0,870 г/мл DIN 51757 
В'язкість при 40°С 105 мм²/с DIN EN ISO 3104 
                 при 100°С 14,50 мм²/с DIN EN ISO 3104 
Індекс в'язкості 148 DIN ISO 2909 
Температура застигання  - 33 °C DIN ISO 3016 
Температура спалаху >200°C DIN ISO 2592 

Лужне число 9,0 мгKOH/г  DIN ISO 3771 

 
Стандарти якості:  
API CI-4/SL  
ACEA A3/B3, E7 
Global DHD-1 

 
Допуски виробників (рівень):  
Mercedes-Benz 228.3, 229.1  
MAN M 3275-1 
Volvo VDS-3 (STD 417-0002) 
Renault RVI RLD/RLD-2 
Caterpillar CAT ECF-1a, ECF-2 
Renault RVI RLD/RLD-2  
Cummins CES 20071/ 20072/ 20076 /20077 
John Deere JDQ 78A 
Mack EO-N /EO-N Premium Plus 03 
MTU тип 2,  
MTU DDC BR 2000/4000 
ZF TE-ML 07C 
DEUTZ DQC III-10 
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