
 

 

Моторні оливи для вантажних авто    
DynaPower TD Ultra E9 SAE 10W-40 

Технічний аркуш 

DynaPower TD Ultra E9 SAE 10W-40 – синтетична моторна олива класу USHPD для дизельних вантажних 

автомобілів, які відповідають нормам Euro 5 та Euro 6. Дане масло створене на синтетичній HC-основі, 

має найвищий можливий рівень стабільності проти окислення, що дозволяє зберігати робочі 

параметри масла протягом максимально довгого періоду експлуатації. Витрата масла мінімізована 

завдяки низькому рівню випаровуваності. Формула продукту, завдяки зниженому вмісту фосфор- та 

сірковмісних присадок, підходить для двигунів з сажовими фільтрами DPF, які потребують 

спеціальних низькозольних олив.  

Олива DynaPower TD Ultra E9 10W-40 забезпечує легкий запуск двигуна взимку, миттєве змащення, 

економію палива, гарантує найбільш надійний захист від зносу. Також має прекрасні миючі, 

антикорозійні та протипінні властивості, протидіє небажаному поліруванню стінок циліндрів. 

Підходить для довгих інтервалів заміни (в рамках рекомендацій виробників). Сумісне з подібними 

продуктами інших виробників, сумісне з оливами попередніх стандартів API CI-4 або CI-4 Plus, отже 

може застосовуватись для широкого кола вантажівок різного віку з метою раціоналізації логістики 

автопарку. 

Фізико-хімічні параметри: 

Параметр Значення Стандарт 
Густина при 15°С  0,863 г/мл DIN 51757 
В'язкість при 40°С 90,87 мм²/с DIN 51562 
                 при 100°С 13,89 мм²/с DIN 51562 
Індекс в'язкості 157 DIN ISO 2909 
Температура застигання  - 39 °C DIN ISO 3016 
Температура спалаху 232 °C DIN ISO 2592 
Загальне лужне число (TBN) 10,3 мгKOH/г  DIN ISO 3771 
Сульфатна зола 0,96 г/100г  DIN 51575 

 
Стандарти якості:  
ACEA E6, E7, E9 
API CJ-4 
JASO DH-2 
 

 
Допуски виробників (рівень):  
Mercedes-Benz 228.51 
Mercedes-Benz 235.28 
MAN M 3271-1, MAN M 3477 
Volvo VDS-4 (STD 417-0001) 
Renault RLD-3 
DAF 
Scania LDF-LA (Low Ash) 
DEUTZ DQC IV-10 LA 
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DEUTZ TTCD-Motoren 
Mack EO-O Premium Plus 
MTU DDC BR 2000 
MTU DDC BR 4000 
MTU Ölkategorie 3.1 
Voith Retarder Typ B 
Einsatzempfehlungen 
Caterpillar ECF-2 
Caterpillar ECF-3 
Cummins CES 20081 
Detroit Diesel DDC 93K218 
IVECO 18-1804 Classe TLS E9 
Volvo CNG 
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