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Ця охолоджуюча рідина, яка використовується відповідно до наших
рекомендацій і для застосування, для якого вона призначена, не становить
особливої небезпеки. Файл даних про безпеку, що відповідає вимогам
чинного законодавства ЄС, можна отримати у вашого місцевого торгового
консультанта

ANTI-FREEZING ANTI- BOILING ANTI-CORROSION

Coolelf Auto Supra -37°C

Охолоджуюча рідина готова до 
використання • O.A.T.

Coolelf Auto Supra -37°C найкращий продукт у нашому асортименті охолоджуючих рідин.

Coolelf Auto Supra -37°C рідина з «дуже довгим терміном служби» на основі моноетиленгліколю та органічних інгібіторів корозії.

Coolelf Auto Supra -37°C охолоджуюча рідина, яка може використовуватися у всіх системах охолодження двигунів 
внутрішнього згоряння в автомобілях, мікроавтобусах, вантажівках, автобусах, будівельній техніці та 
сільськогосподарських тракторах..

Coolelf Auto Supra -37°C не містить силікатів, фосфатів, хроматів, нітритів або бору.

Coolelf Auto Supra -37°C відповідає міжнародним стандартам для антифризів:

• AFNOR NFR 15-601 

• ASTM D3306 

• ASTM D4985

• ASTM D4656

• ASTM D6210

• BS 6580

• JIS K2234

• SAE J1034

• NATO S-759

Coolelf Auto Supra -37°C отримують розведенням у деіонізованій воді антифризу, офіційно схваленого наступним виробником:

• DAF 74002 

• GMW 3420

• JENBACHER TA1000-0200

• MWM 0199-99-2091/12

• WARTSILA 32-9011

• CUMMINS IS series uN14

• CUMMINS CES 14439

• LIEBHERR MD1-36-130

• MTU MTL 5048

• VALTRA

• SAAB B 040 1065

• LEYLAND TRUCKS DW03245403

• VW SEAT AUDI SKODA PORSCHE :

VW TL 774 D / F (G12/G12+)

• DAIMLER MB326.3

• FORD WSS-M97B44-D

• MAZDA MEZ MN 121D

• JAGUAR STJLR651.5003

• MAN 324 TypSNF

• DEUTZ DQCCB-14

Coolelf Auto Supra -37°C відповідає вимогам:

• RENAULT RNUR 41-01-001/- -S Type D

• CASE NEW HOLLAND MAT 3624

• CASE NEW HOLLAND MAT 3724

• FENDT

• SCANIA

• KOMATSU 07.892 (2009) 

• CUMMINS CES 14603 

• VOLVO VCS

• IVECO 18-1830

• FIAT 9,55523

• CLAAS

• JOHN DEERE JDM H5

OПИС

CПЕЦИФІКАЦІЇ
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Колір - ВІД РОЖЕВОГО ДО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 
ПОМАРАНЧАВОГО

Густина за 15°C ASTM D1122 1.068

pH ASTM D1287 8.4

Резерв лужності (pH 3.5) ASTM D1287 2.8 mL HCI 0.1 N

Температура, при якій утворюються перші кристали льоду ASTM D1177 -38°C

Температура кипіння ASTM D1120 108°C

Згадані типові характеристики являють собою середнє значення

ЦІЛОРІЧНИЙ ЗАХИСТ 

ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСTАННЯ

СУМІСНІСТЬ РІЗНИХ 
МАТЕРІАЛІВ

ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ

Coolelf Auto Supra -37°C забезпечує максимальний захист від замерзання, до -37°C.

Coolelf Auto Supra -37°C готовий до використання, у вигляді суміші з демінералізованою 
водою.

Coolelf Auto Supra -37°C може використовуватися як для чавунних, так і для алюмінієвих 
двигунів, а також для радіаторів двигунів із алюмінієвих або мідних сплавів.

Coolelf Auto Supra -37°C інертний до еластомерних ущільнювачів і фарб.

Рекомендації по сервісному обслуговуванню:

• 500,000 km / 4 роки якщо вантажівка.

• 250,000 km / 5 років коли автівка. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАСТОСУВАННЯ
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ДУЖЕ ДОВГИЙ ЗАХИСТ
ВІД КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ

МАКСИМАЛЬНА 
ТЕПЛОВІДДАЧА

Органічна технологія забезпечує тривалу дію, забезпечуючи максимальний 
захист від будь-якого типу корозії, ерозії та кавітації, навіть за високих 
температур.
Органічні присадки COOLELF AUTO SUPRA -37°C надають:

• Хімічної нейтральності (pH7-8.5),

• Резерв лужності для нейтралізації кислот, що утворюються в результаті згоряння газів,
• Стійкість до спінювання,
• Сумісність з жорсткою водою (максимум 40°F). 
Запобігає утворенню відкладень (без ризику утворення вапняного нальоту) і залишає поверхні 
чистими.

Усі антифризи та охолоджуючі рідини на основі моноетиленгліколю вважаються спеціальними промисловими відходами 
та мають утилізуватись у схвалених центрах з екологічних причин.

БEЗПЕКА

ПЕРЕВАГИ КЛІЄНТІВ
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ASTM D2570: ІМІТОВАНИЙ СЕРВІСНИЙ ТЕСТ

ВТРАТА ВАГИ (mg/cm²/week)

  Мідь Спайка Латунь Сталь   Чавун Aлюміній

ASTM D3306 LIMITS 20 60 20 20 20 60

Coolelf Auto Supra 2.0 1.0 2.0 1.0 -3.0 1.0

ВТРАТА ВАГИ (mg/cm²/week)

  Мідь Спайка Латунь Сталь   Чавун Aлюміній

ASTM D3306 LIMITS 10 30 10 10 10 30

Coolelf Auto Supra 1.9 0.3 1.6 -0.5 -1.4 4.6

ASTM D1384: ВИПРОБУВАННЯ НА КОРОЗІЮ СКЛЯНИЙ ПОСУД (336h / 88°C / 33% vol)

ВТРАТА ВАГИ (mg/cm²/week)

ASTM D3306 LIMITS 1.0

Coolelf Auto Supra <0.2

ASTM D4340: ТЕСТ НА ВІДДІЛЕННЯ ТЕПЛА АЛЮМІНІЮ (25% vol)

ПPOДУКТИВНІСТЬ

LINER NUMBER 1 2 3 4 5 6 TOTAL

PIT COUNT Coolelf

Auto Supra -37°C
31 38 18 16 19 9 131

D7583 ВИМОГИ <200

ASTM D6210: ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ ДЛЯ ВАЖКОЇ ТЕХНІКИ
Як зазначено в останній редакції ASTM D6210: «охолоджуючі рідини, які пройшли тестування за методом D7583 (метод 
випробування для демонстрації ефективності захисту охолоджуючої рідини від кавітації) з максимальною кількістю ямок 
200, вважаються відповідними ASTM D6210”.

ASTM D7583: РЕЗУЛЬТАТ КАВІТАЦІЙНОГО ВИПРОБУВАННЯ ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА 
JOHN DEERE:
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ЕТАЛОННА ОХОЛ. РІДИНА AL

(SAE 329)

ALMN ЧАВУН СTАЛЬ CU CUZN ПРИПОЙ
CB

ПІСЛЯ ПЕРВИННОГО 
ОЧИЩЕННЯ 82.10 64.02 -2.19 -1.68 3.62 2.90 21.45

ПІСЛЯ КІНЦЕВОГО 

ОЧИЩЕННЯ
125.01 94.33 -0.36 0.11 4.99 5.66 25.83

Coolelf Auto Supra
AL 

(SAE329)

ALMN ЧАВУН СTАЛЬ CU CUZN ПРИПОЙ 

CB

ПІСЛЯ ПЕРВИННОГО 
ОЧИЩЕННЯ 9.77 0.71 -0.07 0.17 1.44 1.62 0.43

ПІСЛЯ КІНЦЕВОГО 

ОЧИЩЕННЯ
23.58 4.14 0.0 0.24 2.63 2.53 0.55

УМОВИ TEСTУ     TИПОВІ КОНДИЦІЇ        ВАЖКІ УМОВИ

ТРИВАЛІСТЬ TEСTУ 169 h 504 h

ВМІСТ РІДИНИ 5.0 L 6.0 L

ТИСК 1.5 Bar 2.5 Bar

ПОТІК 3.0 L/min 3.5 L/min

ТЕПЛОПОДАЧА 5500 W 5000 W

ТЕМПЕРАТУРА В НАГРІВАЛЬНІЙ ПОСУДИНІ 95°C 115°C

ТЕМПЕРАТУРА В ОХОЛОДЖУЮЧІЙ ПОСУДИНІ 75°C 95°C

КОНЦЕНТРАЦІЯ ОХОЛОДЖУЮЧОЇ  
РІДИНИ У  ВОДІ 50% vol 20% vol

AGING TEST: ДУЖЕ СУВОРІ ВИПРОБУВАННЯ НА КОРОЗІЮ

ПРОДУКТИВНІСТЬ 




