
DYNATRANS MPX
Tрансмісія

K Л Ю Ч О В І   Д А Н І

СПEЦIФIКAЦIЇ ТА СХВАЛЕННЯ
Міжнародні специфікації:
API GL-4

✓ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА БУДІВНИЦТВО
✓ TРAНСМІСІЇ
✓ UTTO 

В И К О Р И С Т А Н Н Я 

TOTAL DYNATRANS MPX була спеціально розроблена для трансмісій з мокрими гальмами, що 
вимагають рівня API GL-4 з класом в'язкості 10W-30 або 80W, як для позашляховиків, так і для 
вантажних транспортних засобів.

Цей мастильний матеріал також ідеально пристосований до автоматичних трансмісій, перетворювачів 
обертового моменту та гідростатичних трансмісій, а загалом - до будь-яких трансмісій, що потребують 
UTTO (універсальну оливу для трансмісій тракторів).

TOTAL DYNATRANS MPX схвалений різними виробниками для багатьох трансмісій, включаючи типи 
варіатора CVP. Можливе застосування для гідравлічних систем, гідропідсилювача керма та валу відбору 
потужності (ВОМ) з мокрим зчепленням.

П Е Р E B А Г И   К Л I Є Н T І В

TOTAL DYNATRANS MPX пристосована до широкого спектра сільськогосподарського та обладнання 
комерційної техніки, що допомагає зменшити складські запаси мастильних матеріалів.

Олива демонструє чудові низькотемпературні характеристики (захищає фрикційні гальма від 
злипання) та високотемпературні характеристики (захищає від тремтіння та надмірного ковзання).

TOTAL DYNATRANS MPX має дуже хороші ЕР властивості та забезпечує оптимальний захист шестерень та 
гідравлічних компонентів від зношування. 

Підходить, коли рекомендуються такі технічні характеристики:
✓ MASSEY FERGUSSON GIMA CMS M1141/1135/1143/1145
✓ JOHN DEERE JDM J20C
✓ KUBOTA UDT
✓ CASE MS 1206 / 1207 / 1209
✓ NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
✓ CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
✓ FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00
✓ KOMATSU AXO 80
✓ Mc CORMICK HTX
✓ AGCO/ Allis 821 XL
✓ CLAAS / RENAULT AGRICULTURE

Схвалення виробників:
✓ VALTRA G2-08
✓ VOLVO CE WB 101
✓ ZF TE ML 03E
✓ ZF TE ML 05F
✓ ZF TE ML 06D
✓ ZF TE ML 06K
✓ ZF TE ML 06N
✓ ZF TE ML 06R
✓ ZF TE ML 17E
✓ ZF TE ML 21F
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Ф І З И К О-  Х І М І Ч Н І   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И *

TEСT ОДИНИЦЯ      METOД РEЗУЛЬТАТ

Kiнeмaтична в'язкість за 40 °C mm2/s ASTM D445 63

Kiнeмaтична в'язкість за 100 °C mm2/s ASTM D445 10.4

Iндекс в'язкості - ASTM D2270 154

Точка замерзання °C ASTM D97 -42

* Характеристики, наведені вище, отримані за стандартним порогом допуску під час виробництва і не можуть вважатися технічними умовами

Р E К O M E Н Д A Ц I Ї   П O   В И К O Р И С Т А Н Н Ю

Перед використанням виробу слід перевірити керівництво з технічного обслуговування автомобіля. 
Заміна оливи повинна проводитися відповідно до рекомендацій виробника. Продукт не слід зберігати 
при температурі понад 60 °C.
Його слід тримати подалі від сонячного світла, сильного холоду та екстремальних коливань 
температури. Якщо можливо, упаковку не можна піддавати впливу стихій. В іншому випадку бочки 
слід класти горизонтально, щоб уникнути забруднення водою та запобігти стиранню етикетки з 
продукту.

О Х О Р О Н A   П Р А Ц І,  З Д О Р О В ' Я   Т A   Д О В К І Л Л Я

Виходячи з наявної токсикологічної інформації, цей продукт не повинен спричиняти шкідливих наслідків 
для здоров'я, якщо він використовується за призначенням та відповідно до рекомендацій, викладених у 
Паспорті безпеки. Інформацію можливо отримати за запитом у місцевого торгового представника та 
отримати консультацію за адресою http://sdstotalms.total.com.

Цей продукт не слід використовувати для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.

За звичайних виробничих умов можливо очікувати деяких змін, але вони не повинні впливати на очікувані показники продукту незалежно від місця його розміщення. Інформація, що міститься в цьому документі, може 
бути змінена без попередження. Наші товари можна переглянути на нашому веб-сайті за адресою www.lubricants.total.com.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio

562, avenue du Parc de l’île

92029 Nanterre cedex

France

DYNATRANS MPX
Останнє оновлення: 09/2020

http://sdstotalms.total.com/



