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GLACELF PLUS  охолоджуюча рідина тривалого терміну експлуатації на основі 
моноетиленгліколю та неорганічних інгібіторів корозії (силікатів). Вона також містить органічний 
інгібітор.

Антифриз GLACELF PLUS змішується з відповідною кількістю води, утворюючи охолоджуючу 
рідину яка рекомендується для всіх типів двигунів внутрішнього згоряння в легкових та 
вантажних автомобілях та мікроавтобусах, будівельній та сільськогосподарській техніці.

GLACELF PLUS напіворганічний продукт у вашому асортименті антифризів.

OПИС

GLACELF 
PLUS
охолоджуюча рідина для розведення  •  гібрід 

Наведена охолоджуюча рідина, якщо використовується відповідно до наших рекомендацій для рекомендованого застосування, не становить особливої 
небезпеки. Файл даних про безпеку, що відповідає вимогам чинного законодавства ЄС, можна отримати у місцевого торгового консультанта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛІР

ПИТОМА ВАГА ЗА 15 °C

PH, 50% ЗА ОБ'ЄМОМ

РЕЗЕРВ ЛУЖНОСТІ (PH 5.5)

TEMПEРATУРА ПОЯВИ КРИСТАЛІВ, 50% РОЗЧИН 
ЗА ОБ'ЄМОМ

ASTM D1287

GFC PR L-110-03

ASTM D1177

ASTM D1122

-

 

 

ASTM D1120

8.4

16 ML HCI 0.1N

-38°C

1.125

174°C

СИНЬО-ЗЕЛЕНИЙ

ТОЧКА КИПІННЯ (НЕРОЗВЕДЕНИЙ) )

Зазначені типові характеристики представляють середні значення.

СПЕЦИФІКАЦІЇ 

GLACELF PLUS відповідає міжнародним специфікаціям  для антифризів:

GLACELF PLUS  oфіційно схвалений наступними виробниками:

• AFNOR NFR 15-601
• ASTM D3306
• ASTM D4656

• ASTM D4985
• BS 6580

• VW TL-774 C (G 11)
• AUDI TL-774 C (G 11)
• SEAT TL-774 C (G 11)
• SKODA TL-774 C (G 11)

• BMW GS 94000
• PORSCHE TL-774 C (G 11)
• FIAT CHRYSLER MS-7170
• GM-OPEL GME L1301

GLACELF PLUS відповідає вимогам:
• FORD
• MB 325.0
• FIAT-LANCIA  9.55523
• LADA TTM VAZ 1.97.717-97
• CUMMINS 85T8-2

• IVECO standard  18-1830
• MAN 324 Type NF
• MTU MTL 5048
• PERKINS
• VOLVO 128 6083 /002



APPLICATIONS

GLACELF PLUS provides an effective solution to the problems of corrosion affecting all materials 
used in cooling circuits.

ДОВГОСТРОКОВИЙ ЗАХИСТ 
ВІД КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ ТА 
ВСІХ МАТЕРІАЛІВ

ПЕРЕВАГИ КЛІЄНТІВ

The additives in GLACELF PLUS give the coolant:
+ A reserve of alkalinity (to neutralise the acids resulting from the combustion gases)
+ Resistance to foaming
+ Compatibility with hard water (maximum 40°F).

The coolant fluids obtained by diluting GLACELF PLUS are also inert to elastomeric seals and 
paints.

ВІДМІННЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЯКОСТІ

GLACELF 
PLUS

РОЗВЕСТИ У 
ДЕМІНЕРАЛІЗОВАНІЙ ТА 
ПОМ'ЯКШЕНІЙ ВОДІ  
(MIНIMУM  33%)

ТРИВАЛІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

Рекомендується щонайменше 33% oстаточне розведення GLACELF PLUS. 
Не дозволяється пропорція вища за 70%.

Рекомендований інтервал використання: 
• щонайменше 250 000 km (3000 гoдин) в охолоджувальній системі вантажівок
щонайменше 100.000 km (800 гoдин) в системi пасажирського авто.

• Рекомендується зливати охолоджувальну рідину після цього пробігу або кожні
3 роки (що станеться першим).

GLACELF PLUS розводиться в демінералізованій воді утворюючи охолоджуючу суміш 
для цілорічного використання

Для отримання рідини, яка ідеально змішується, рекомендується механічно змішувати 
антифриз з водою.

Захист від замерзання залежить від пропорцій GLACELF PLUS з водою.
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% oбьєм GLACELF PLUS 
Точка замерзання, °C
(температура появи першого кристалу) 
Точка кипіння, °C  

Це середні значення, наведені лише для орієнтиру

Coolant to dilute  •  Hybrid

БEЗПЕКА

Усі антифризи та охолоджуючі рідини на основі моноетиленгліколю розглядаються як спеціальні промислові відходи і з екологічних 
міркувань повинні утилізуватися у затверджених центрах.
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Наведена охолоджуюча рідина, якщо використовується відповідно до наших рекомендацій для рекомендованого застосування, не становить особливої 
небезпеки. Файл даних про безпеку, що відповідає вимогам чинного законодавства ЄС, можна отримати у місцевого торгового консультанта.



PERFORMANCES

 ASTM D2570: 
SIMULATED 
SERVICE TEST 
(48H / 25%VOL)

 WEIGHT LOSS (MG/COUPON)
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ASTM D1384 : 
GLASSWARE 
CORROSION TEST 
(336H / 88°C / 33%VOL)

ASTM D3306 LIMITS 1.0
GLACELF PLUS < 0.2

ASTM D4340: 
ALUMINIUM HEAT 
REJECTION TEST 
(1 WEEK/ 135°C)

WEIGHT LOSS (MG/CM²/WEEK)

 GM-OPEL: 
HOT FINGER TEST 

WEIGHT LOSS (MG/COUPON)

GM LIMITS 
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Coolant to dilute  •  Hybrid
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