
СХВАЛЕННЯ ВИРОБНИКІВ 
Cummins CES 20078 
Deutz DQC III-10 
DTFR 15B110 (228.3) 
Volvo VDS-3 

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ 
Caterpillar ECF-2/ECF-1-a 
Case MS 1121 
Cummins CES 20077/20076 
CNH MAT 3507 
New Holland NH 330H 
MAN M 3275 

ПІДХОДИТЬ ДО 
CASE, NEW-HOLLAND, CLAAS, FENDT, 
SAME,  
MASSEY FERGUSON, Mc CORMICK, 
VALTRA… 
Підходить коли вимагається 
специфікація: 
John Deere JDQ 78A   |   FPT-IVECO T2 E7 

Tr actagri HDX 15W-40 
Моторні оливи

K Л Ю Ч О В І    Д AНІ

Мінеральна олива для атмосферних та двигунів з турбонаддувом для агро техніки 

З А С Т О С У В А Н Н Я
Tractagri HDX 15W-40 спеціально розроблено для сільськогосподарських двигунів, які відповідають 
європейському стандарту Stage IIIA (2006) і американському стандарту EPA Tier 3. Ця олива також 
підходить для всіх тракторних дизельних двигунів, без контролю забруднення або відповідає Tier 1 
(1999) і Рівень 2 (2002) стандарти викидів.

Tractagri HDX 15W-40 підходить для всіх сільськогосподарських дизельних двигунів, з турбонаддувом 
або без наддуву, а також для бензинових двигунів транспортних засобів.

Воно спеціально адаптоване до двигунів, що використовуються в важких умовах, наприклад, у 
збиральному обладнанні та машинах для підготовки ґрунту. 

П E Р E В А Г И   К Л І Є Н Т І В 

Tractagri HDX 15W-40 має високу термічну стабільність, що забезпечує ефективне змащування 
гарячих деталей двигуна під час важких і тривалих періодів роботи, особливо влітку.
Його чудова стійкість до окислення гарантує належне змащування протягом усього терміну 
експлуатації, особливо в останніх двигунах з довшими інтервалами заміни оливи. 

МIЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
ACEA E7 
API CI-4/SL 



Х A Р А К T E Р И C Т И К И *

ОДИНИЦІ РEЗУЛЬТАТ

kg/m3 878 

mm²/s 115 

mm²/s 15.2 

- 138 

°C -30

°C 1.45 

TEСT 

Густина за 15°C 

Kiнeмaтична в'язкість за  40°C 

Kiнeмaтична в'язкість за 100°C  

Індекс в'язкості 
 Тoчка замерзання 

 Сульфатна зола  

З.Л.Ч mgKOH/g 

TEСT METOД 

ASTM D1298 

ASTM D445 

ASTM D445 

ASTM D2270 

ASTM D97 

ASTM D874ASTM D97 

ASTM D2896 11 
* The characteristics given above are obtained with a standard tolerance threshold during production and may not be considered specifications.
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За звичайних виробничих умов можливо очікувати деяких змін, але вони не повинні впливати на очікувані показники продукту 
незалежно від місця його розміщення. Інформація, що міститься в цьому документі, може бути змінена без попередження. Наші товари 
можна переглянути на нашому веб-сайті за посиланням www.lubricants.totalenergies.com.

Р E К O M E Н Д A Ц I Ї   П O   В И К O Р И С Т А Н Н Ю
Перед використанням виробу слід перевірити керівництво з технічного обслуговування автомобіля. 
Заміна оливи повинна проводитися відповідно до рекомендацій виробника.

Продукт не слід зберігати при температурі понад 60 °C його слід тримати подалі від сонячного 
світла, сильного холоду та екстремальних коливань температури. Якщо можливо, упаковку не 
можна піддавати впливу стихій. В іншому випадку бочки слід класти горизонтально, щоб уникнути 
забруднення водою та запобігти стиранню етикетки з продукту.

О Х О Р О Н А   П Р A Ц І, З Д О Р О В ' Я   Т А   Д О В К І Л Л Я
Виходячи з наявної токсикологічної інформації, цей продукт не повинен спричиняти шкідливих 
наслідків для здоров'я, якщо він використовується за призначенням та відповідно до рекомендацій, 
викладених у Паспорті безпеки (SDS). 

Інформацію можливо отримати за запитом у місцевого торгового представника та отримати 
консультацію за посиланням https://ms-sds.totalenergies.com. 

Цей продукт не слід використовувати для інших цілей, крім тих, для яких він призначений. 

https://ms-sds.totalenergies.com/



