
MOL ATF Synt TWS
Високоякiсне синтетичне масло для автоматичних КПП для бi

MOL ATF Synt TWS це високоякісне масло для автоматичних КПП, яке виготовлене з синтетичних базових
масел та комплексного пакету присадок. Спеціально розроблене відповідно до потреб японських і
корейських легкових автомобілів.

Застосування
Автоматичні трансмісії сучасних пасажирських автомобілів,
позашляховиків та легких комерційних автомобілів

Гідравлічне сервопривідне обладнання

Автоматичні трансмісії сучасних пасажирських автомобілів,
позашляховиків та легких комерційних автомобілів

Гідравлічне сервопривідне обладнання

Особливості та переваги
Відмінний захист від зношенняТривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна
робота

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна
робота

Відмінний захист від зношення

Виняткова термічна та окисна
стабільність 
Подовжений інтервал заміни мастильного матеріалу і термін
експлуатації обладнання, зниження експлуатаційних витрат

Подовжений інтервал заміни мастильного матеріалу і термін
експлуатації обладнання, зниження експлуатаційних витрат

Виняткова термічна та окисна
стабільність 

Оптимальні характеристики
тертя
Точне та безшумне перемикання передач
Зручне та економічне функціонування

Точне та безшумне перемикання передач
Зручне та економічне функціонування

Оптимальні характеристики
тертя

Відмінна стійкість до зсувуЗберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду
навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Зберігає свої корисні властивості протягом тривалого періоду
навіть в умовах високих навантажень та дотичних напруг

Відмінна стійкість до зсуву

Високий індекс в'язкостіОптимальне змащування і надійне функціонування у різних умовах
в широкому діапазоні температур

Оптимальне змащування і надійне функціонування у різних умовах
в широкому діапазоні температур

Високий індекс в'язкості

Відмінна текучість при низькій
температурі 
Економія палива при низькій температуріЕкономія палива при низькій температуріВідмінна текучість при низькій

температурі 

Специфікації та схвалення
GM Dexron-VI
JASO 1A LV
Toyota WS
Mazda FZ
Nissan Matic-W
Mitsubishi ATF J3
BMW 83 22 0 142 516
VW G 055 540
VW G 055 005
VW G 055 162
Ford Mercon LV
Honda DW-1
Hyundai NWS-9638
Hyundai/Kia SP-IV
Nissan Matic-S
SAAB 93 165 147

GM Dexron-VI
JASO 1A LV
Toyota WS
Mazda FZ
Nissan Matic-W
Mitsubishi ATF J3
BMW 83 22 0 142 516
VW G 055 540
VW G 055 005
VW G 055 162
Ford Mercon LV
Honda DW-1
Hyundai NWS-9638
Hyundai/Kia SP-IV
Nissan Matic-S
SAAB 93 165 147

Виготовлено та розповсюджено MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Web: mollubricants.com  Технічна підтримка: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел: + 36  (1) 464-02-36   Факс: +36 (1) 464-03-04  E-mail: lubtechdesk@mol.hu

1 / 2 Cторінка. Версія:Остання версія: 015.001.0002023.06.23 15:16



MOL ATF Synt TWS
Високоякiсне синтетичне масло для автоматичних КПП для бi

Властивості
Властивості Типові значення

0,847Густина при 15°C [г/cм3     ]

29,5Кінематична в'язкість при 40 °С [мм2/с]

6,0Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с]

155Індекс в'язкості

-49Температура застигання [°C]

210Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та
екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Трансмісійні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до
непередбачуваних негативних наслідків.
Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців
Рекомендована температура зберігання: max. 40°C
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