
MOL CVT Fluid
трансмісійне масло для варіаторів

MOL CVT Fluid унікальне трансмісійне масло, виготовлене з високоякісних базових масел, очищених за
допомогою гідрокрекінгу. Містить забалансований пакет присадок, що забезпечує відповідний
експлуатаційний рівень. Застосовується для обох типів КПП варіаторного типу (CVT) з ремінним та
ланцюговим приводом. Забезпечує відмінну передачу крутного моменту та роботу зчеплення. Не
рекомендуеться для CVT гібридного типу (Ford та Toyota).

Застосування
КПП варіаторного типу пасажирських та малих вантажних
автомобілів.

КПП варіаторного типу пасажирських та малих вантажних
автомобілів.

Особливості та переваги
Спеціальні характеристики
тертя
Переконайтесь, що ланцюг чи металічний ремінь залишається у
контакті зі шківом без проковзування.

Переконайтесь, що ланцюг чи металічний ремінь залишається у
контакті зі шківом без проковзування.

Спеціальні характеристики
тертя

Відмінний захист від зношенняТривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна
робота

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна
робота

Відмінний захист від зношення

Виняткова термічна та окисна
стабільність 
Відмінний захист від утворення шламу та осадуВідмінний захист від утворення шламу та осадуВиняткова термічна та окисна

стабільність 

Специфікації та схвалення
BMW 8322 0 136 376
BMW 8322 0 429 154
Chrysler NS-2/CVTF+4
Daihatsu Amix CVTF-DC
Ford WSS-M2C933-A
GM (Saturn) DEX-CVT
Honda HMMF/HCF-2
Hyundai/Kia SP-CVT 1
Mazda CVTF 3320
MERCON C
Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1
Mitsubishi CVTF-J1
Nissan NS-1/NS-2
Punch EZL 799/EZL 799A
Subaru i-CVTF/e-CVTF
Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green 1
Toyota/Lexus TC
VW G 052 180 (TL 52 180)
VW G 052 516 (TL 52 516)
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MOL CVT Fluid
трансмісійне масло для варіаторів

Властивості
Властивості Типові значення

біло-коричнева, однорідна, блискучаЗовнішній вигляд

0,851Густина при 15°C [г/cм3     ]

32,0Кінематична в'язкість при 40 °С [мм2/с]

7,1Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с]

-45Температура застигання [°C]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та
екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Трансмісійні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до
непередбачуваних негативних наслідків.
Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців
Рекомендована температура зберігання: +5°C  -  +40°C
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