
MOL DSG / DCT Fluid
трансмісійне масло для коробок передач з подвійним зчепле

MOL DSG / DCT унікальне трансмісійне масло, виготовлене з високоякісних базових масел, очищених за
допомогою гідрокрекінгу. Містить забалансований пакет присадок, що забезпечує відповідний
експлуатаційний рівень. Забезпечує захист від зносу та надійну роботу мокрого зчеплення.

Застосування
КПП з подвійним зчепленням пасажирських та малих вантажних
автомобілів.

КПП з подвійним зчепленням пасажирських та малих вантажних
автомобілів.

Особливості та переваги
Оптимальні характеристики
тертя
Мокре зчеплення функціонує тихо та без вібраціїМокре зчеплення функціонує тихо та без вібраціїОптимальні характеристики

тертя

Відмінна текучість при низькій
температурі 
Економія палива при низькій температуріЕкономія палива при низькій температуріВідмінна текучість при низькій

температурі 

Низька схильність до
піноутворення
Надійна міцна масляна плівка навіть при високих швидкостяхНадійна міцна масляна плівка навіть при високих швидкостяхНизька схильність до

піноутворення

Відмінний захист від зношенняТривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна
робота

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна
робота

Відмінний захист від зношення

Виняткова термічна та окисна
стабільність 
Відмінний захист від утворення шламу та осадуВідмінний захист від утворення шламу та осадуВиняткова термічна та окисна

стабільність 

Специфікації та схвалення
VW G 052 182 (TL 52 182)
VW G 052 529 (TL 52 529)
BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579
Ford M2C936A
MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
PSA 9734.S2
Porsche Oil No. 999.917.080.00
Volvo 1161838/1161839

VW G 052 182 (TL 52 182)
VW G 052 529 (TL 52 529)
BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579
Ford M2C936A
MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
PSA 9734.S2
Porsche Oil No. 999.917.080.00
Volvo 1161838/1161839

Властивості
Властивості Типові значення

жовте, прозоре, блискучеЗовнішній вигляд

0,854Густина при 15°C [г/cм3     ]

34,3Кінематична в'язкість при 40 °С [мм2/с]

7,20Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с]

-42Температура застигання [°C]

200Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Виготовлено та розповсюджено MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Web: mollubricants.com  Технічна підтримка: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел: + 36  (1) 464-02-36   Факс: +36 (1) 464-03-04  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
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MOL DSG / DCT Fluid
трансмісійне масло для коробок передач з подвійним зчепле

Інструкції по зберіганню та використанню
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та
екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Трансмісійні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до
непередбачуваних негативних наслідків.
Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців
Рекомендована температура зберігання: +5°C  -  +40°C
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