
MOL Sulphogrease 2GT HDX
консистентне мастило на основі сульфонату кальцію

MOL Sulphogrease 2GT HDX це високоякісне консистентне мастило з
кальцій-сульфонатним загусником. Виготовлене на основі високоочищених базових масел з
високою в'язкістю, які мають добрі характеристики випаровування та окиснення навіть за високих
температур. Продукт має добрі протизносні, протизадирні (ЕР), антикорозійні властивості та стійкість до
впиву води. Містить спеціальний графіт. Завдяки добрій липкості продукт забезпечує надійний захист і
змащування навіть в присутності центробіжних навантажень. При підвищених температурах експлуатації
мастило утворює спеціальний захисний шар на поверхні, завдяки чому забезпечується надійний захист
навіть протягом коротких періодів надзвичайно високих температур (260 °C). Має помірно м'яку
консистенцію, чорне забарвлення. Температура застосування складає від —25 °C до +180 °C, короткочасно
до 260 °C.

Застосування
Обладнання, що піддається гідродинамічному навантаженню

Застосування при високих температурах

Важконавантажені відкриті й закриті зубчасті передачі, що
працюють при високих температурах

Важконавантажені підшипники кочіння

Індивидуальна система змащення

Для промислового використання

Обладнання, що піддається гідродинамічному навантаженню

Застосування при високих температурах

Важконавантажені відкриті й закриті зубчасті передачі, що
працюють при високих температурах

Важконавантажені підшипники кочіння

Індивидуальна система змащення

Для промислового використання

Особливості та переваги
Вміст високоякісної твердої
присадки
Завдяки твердим присадкам збільшується несуча здатність у
вузлах змащування, тим самим знижується ризик заклинювання
Знижує теплоту тертя навіть за умов змішаного змащування, в
результаті чого збільшується термін експлуатації мастила

Завдяки твердим присадкам збільшується несуча здатність у
вузлах змащування, тим самим знижується ризик заклинювання
Знижує теплоту тертя навіть за умов змішаного змащування, в
результаті чого збільшується термін експлуатації мастила

Вміст високоякісної твердої
присадки

Покращена липкістьУтворює стійку та рівномірну масляну плівку, що не видавлюється
під час контакту поверхонь, навіть при високих навантаженнях
Запобігає контакту металу на низьких швидкостях

Утворює стійку та рівномірну масляну плівку, що не видавлюється
під час контакту поверхонь, навіть при високих навантаженнях
Запобігає контакту металу на низьких швидкостях

Покращена липкість

Відмінна динамічна
водостійкість
Немає суттєвих змін консистенції та несучих властивостей навіть
під дією великої кількості води

Немає суттєвих змін консистенції та несучих властивостей навіть
під дією великої кількості води

Відмінна динамічна
водостійкість

Відмінний захист від зношенняЗменшення зносу поверхонь контакту при різних умовах
експлуатації
Сприяє збільшенню терміну експлуатації обладнання

Зменшення зносу поверхонь контакту при різних умовах
експлуатації
Сприяє збільшенню терміну експлуатації обладнання

Відмінний захист від зношення

Відмінний захист від корозіїЗахищає обладнання від іржавіння в умовах динамічних
навантажень та присутності води
Подовжений захист деталей зі сталі та кольорових металів

Захищає обладнання від іржавіння в умовах динамічних
навантажень та присутності води
Подовжений захист деталей зі сталі та кольорових металів

Відмінний захист від корозії

Відмінна окисна стабільністьСтабільна структура при високих температурах, завдяки чому
мастило не твердне та відбувається мінімальне виділення масла
Інтервал заміни мастильного матеріалу може бути значно
збільшеним

Стабільна структура при високих температурах, завдяки чому
мастило не твердне та відбувається мінімальне виділення масла
Інтервал заміни мастильного матеріалу може бути значно
збільшеним

Відмінна окисна стабільність
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MOL Sulphogrease 2GT HDX
консистентне мастило на основі сульфонату кальцію

Особливості та переваги (продовження)
Стійкість до вібраціїСтабільна структура мастила; мастило не пом'якшується і не
витікає з точки змащування

Стабільна структура мастила; мастило не пом'якшується і не
витікає з точки змащування

Стійкість до вібрації

Відмінна текучість при низькій
температурі 
Надійна робота навіть при низьких температурахНадійна робота навіть при низьких температурахВідмінна текучість при низькій

температурі 

Специфікації та схвалення
Клас NLGI: NLGI 2

DIN 51502: KPF2P-25
ISO 6743-9: L-XBEHB 2

DIN 51502: KPF2P-25
ISO 6743-9: L-XBEHB 2

Властивості
Властивості Типові значення

чорне, однорідне, волокнистеЗовнішній вигляд

430В'язкість базового масла при 40 °C [мм2/с]

вище 300Температура каплепадіння [°C]

280Пенетрація при 25 °С, після 60 циклів [0,1 мм]

15Зміна пенетрації після 100 000 циклів при 25 °С [0,1 мм]

2Тест на стабільність Shell Roll (100 °C/24 год) зміна пенетрації  [0,1 мм]

6400Метод чотирьох кульок, навантаження зварювання [Н]

0,35Метод чотирьох кульок (діаметр плями зносу 60 сек/1000 N) [мм]

50Метод Tiмкена, О.К. навантаження [Lb]

0,5Стійкість до впливу потоків води при 79 °С [% мас.]

1043Гідродинамічний тиск при -20 °C [мБар]

0,5Опір центрифугуванню [% мас.]

10Розбризкування води [% мас.]

5Вміст графіту [% мас.]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню
Продукт не містить токсичних речовин.
Під час зберігання та поводження з продуктом слід дотримуватися звичайних правил охорони здоров'я для
продуктів з мінеральної олії.
Зберігати його потрібно в закритому місці, без прямих сонячних променів і вологи.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців
Рекомендована температура зберігання: -5°C  -  +45°C
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