
MOL Synaxol 100
універсальна мастильно-охолоджуюча рідина

MOL Synaxol 100 це синтетична мастильно-охолоджуюча рідина, що змішується з водою і не містить бор.
Продукт не містить мінерального масла. Містить емульгатори, антикорозійні, протизносні присадки та
модифікатори тертя. Для приготування емульсії рекомендується використовувати обладнання для
змішування. Концентрат завжди слід додавати у воду під час активного змішування. Концентрацію готової
емульсії слід перевірити за допомогою каліброваного рефрактометра. Показник рефрактометра: 2,5. Продукт
чутливий до біологічного забруднення, оскільки до його складу не входять бор і біоцидні компоненти, що
вважається сприятливим у питанні безпеки праці. У разі забруднення продукту під час використання
(наприклад, трамповим маслом), термін експлуатації емульсії можна подовжити, використавши відповідну
обробку біоцидами. Чистота системи є визначальним фактором в тому, що стосується терміну експлуатації
емульсії, тому перед кожною заміною рекомендується використовувати очищувач системи MOL Netsol SC.

Застосування 
КонцентраціяОбробка

Обробка 3-15

Протягування сталевого дроту 3-4

Різьба (різьбонакатна головка,
нарізання шліци)

10-25

Свинцевий-олов'яний припій
протягування дроту

20-30

Формування металевих листів у
багатоетапному штампуванні

5-35

Глибоке протягування листів м'якої
сталі

5-35

Застосування
Безстружкова обробка чорних металів (протяжка сталевого дроту,
штампування сталевих листів, гнуття, глибока витяжка)

Середньонавантажені операції обробки різанням виробів зі сталі та
сплавів з регулярною перевіркою і обслуговуванням

Для промислового використання

Безстружкова обробка чорних металів (протяжка сталевого дроту,
штампування сталевих листів, гнуття, глибока витяжка)

Середньонавантажені операції обробки різанням виробів зі сталі та
сплавів з регулярною перевіркою і обслуговуванням

Для промислового використання
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MOL Synaxol 100
універсальна мастильно-охолоджуюча рідина

Особливості та переваги
Може змішуватись з водоюЛегке та швидке приготування емульсіїЛегке та швидке приготування емульсіїМоже змішуватись з водою

Отпимізована змащуюча
здатність
Зменшення зносу, тривалий термін експлуатації обладнання та
зниження витрат на обслуговування

Зменшення зносу, тривалий термін експлуатації обладнання та
зниження витрат на обслуговування

Отпимізована змащуюча
здатність

Відмінні миючі властивостіЧисте обладнання та оброблювані деталіЧисте обладнання та оброблювані деталіВідмінні миючі властивості

Відмінна стійкість до жорсткої
води
Утворює стійку емульсію навіть у жорсткій воді
На механізмах та оброблюваних деталях немає виділень масла чи
липких залишків

Утворює стійку емульсію навіть у жорсткій воді
На механізмах та оброблюваних деталях немає виділень масла чи
липких залишків

Відмінна стійкість до жорсткої
води

Відмінна фільтрованістьЗниження експлуатаційних витрат та менший вплив на довкілляЗниження експлуатаційних витрат та менший вплив на довкілляВідмінна фільтрованість

Легкий запахБільш зручні робочі умовиБільш зручні робочі умовиЛегкий запах

Не містить борних та
біоцидних присадок
Більш безпечні санітарні умови на робочому місціБільш безпечні санітарні умови на робочому місціНе містить борних та біоцидних

присадок

Не містить нітритів та
вторинних амінів
Сприяє підтримці санітарних вимог на робочому місціСприяє підтримці санітарних вимог на робочому місціНе містить нітритів та

вторинних амінів

Специфікації та схвалення
EMAG

ISO 6743-7: L-MAHISO 6743-7: L-MAH

Властивості
Властивості Типові значення

червонувато-коричневе, прозореЗовнішній вигляд

1,027Густина при 15°C [г/cм3     ]

8,4Рівень рН емульсії (3% (об.) /20 dH°)

Характеристики емульсії при піноутворенні (3 %(об.)/20 dH°)

80 - миттєвий об'єм піни (3% (об.)/20 dH°) [cм3]

25 - час зникнення піни (3%(об)/20 dH°) [s]

1Антикорозійні властивості (4%(об.)/дистильована вода)

світло-жовтеЗовнішній вигляд емульсії (3%(об.)/20 dH°)

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.
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MOL Synaxol 100
універсальна мастильно-охолоджуюча рідина

Інструкції по зберіганню та використанню
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Для збереження оригінальної якості дотримуйтесь рекомендованої температури зберігання.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та
екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
У концентрації, призначеній для застосування, та при дотриманні правил охорони здоров’я, емульсії не
завдають шкоди здоров’ю людини та не викликають ураження шкіри.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 12 місяців
Рекомендована температура зберігання: +5°C  -  +40°C
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