
MOL ThermoFluid HTF
концентрат промислової рідини-теплоносія

MOL ThermoFluid HTF це сучасний концентрат охолоджуючої рідини на основі моноетиленгліколю, який не
містить нітратів, амінів та фосфатів, забезпечуючи відмінний захист від замерзання та корозії. MOL
ThermoFluid HTF може в будь-якій пропорції змішуватись з водою. В залежності від співвідношення
змішування, може забезпечувати захист від замерзання до температури -50°C. Для підготовки рідини
теплоносія використовуйте чисту, м'яку воду. Не використовуйте шахтні стічні води, морську воду, мінеральну
воду, напівмінеральну воду та промислові стічні води. Переконайтесь, що параметри води не перевищують
вказані значення норми: жорсткість води: 0—20°nK (0—3,6 ммоль/л); вміст хлоридів: максимально 100 ч/млн;
вміст сульфатів максимально 100 ч/млн. Якщо параметри перевищують вказані значення, обробіть воду
відповідним чином, наприклад, додавши чистої або деіонізованої води. Таким чином можна знизити рівень
хлоридів або сульфатів. Дані щодо розчинення:

Захист від
замерзання

Вода %Конц.

-157228

-256139

-305644

-404852

-454456

-553764

Застосування

Системи охолодження і опалення промислового обладнання,
системи центрального опалення та теплообмінники

Системи охолодження і опалення промислового обладнання,
системи центрального опалення та теплообмінники

Особливості та переваги

Відмінна термічна стабільністьЗахист гарячих металевих поверхонь до 200°С і при тепловій
напрузі 40 Вт/см2

Захист гарячих металевих поверхонь до 200°С і при тепловій
напрузі 40 Вт/см2

Відмінна термічна стабільність

Відмінний очищуючий ефектЗапобігає утворенню відкладень у теплообмінниках і забезпечує
безперебійну ефективну роботу

Запобігає утворенню відкладень у теплообмінниках і забезпечує
безперебійну ефективну роботу

Відмінний очищуючий ефект

Відмінна фізична та хімічна
стабільність
Не залишає накипу навіть в умовах, завдяки чому забезпечується
ефективний відвід тепла

Не залишає накипу навіть в умовах, завдяки чому забезпечується
ефективний відвід тепла

Відмінна фізична та хімічна
стабільність
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MOL ThermoFluid HTF
концентрат промислової рідини-теплоносія

Властивості

Властивості Типові значення

прозора рідинаЗовнішній вигляд

1,116Густина при 15°C [г/cм3     ]

125Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]

4Вміст води (KF) [% мас.]

Тест на корозію у скляному посуді, зміна ваги

1,0 - на міді [мг/зразок]

0,6 - припій [мг/зразок]

0,9 - латунь [мг/зразок]

0,2 - на сталі [мг/зразок]

-0,1 - на чавуні [мг/зразок]

0,1 - на алюмінії [мг/зразок]

6Рівень pH

1,433Показник заломлення при 20 °C

13Лужність [ml 0,1M HCl/10 ml]

180Температура кипіння [°C]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці з повітронепроникною герметизацією окремо від харчових продуктів, у місці
захищеному від води та сонця, а також закритому від дітей.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців
Рекомендована температура зберігання: -20°C  -  +30°C
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