
AdBlue®
Присадка для зниження викидів оксидів азоту NOx

AdBlue ® є присадкою для зниження вмісту оксидів азоту у вихлопних газах, що вироблена з сечовини і
дистильованої води. Вона є безбарвною, прозорою рідиною з легким запахом аміаку. Вміст сечовини у
розчині становить 32,5%.

Застосування
Автомобілі, що оснащені системою каталітичної нейтралізації
(SCR)

Автомобілі, які відповідають вимогам Euro IV, Euro V та Euro VI
стосовно граничних рівнів викидів оксиду азоту
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Особливості та переваги
Якість суворо контролюєтьсяТривалий термін експлуатації системи нейтралізації
відпрацьованих газів SCR
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Специфікації та схвалення
ISO 22241-1:2006
DIN 70070
German Automobile Association (VDA)
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Властивості
Властивості Типові значення

1,087 - 1,093Густина при 20 °С [г/cм3     ]

-11,5Температура замерзання [°C]

9,5pH (10%-os deszt.vizes oldat)

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 18 місяців
Рекомендована температура зберігання: -11°C  -  +25°C
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