
MOL Emolin 505
біостабільна мастильно-охолоджуюча рідина

MOL Emolin 504 - це універсальна напівсинтетична мастильно-охолоджуюча рідина, що змішується з водою.
Містить бор і має чудову біологічну стабільність. Продукт містить близько 25% очищеного мінерального
масла, емульгатор, інгібітор корозії, протизадирні EP присадки, модифікатори тертя та протизносні присадки.
Для приготування емульсії рекомендується використовувати змішувальне обладнання. Концентрат завжди
потрібно додавати у воду під час перемішування.
Концентрацію приготовленої емульсії слід перевіряти за допомогою каліброваного рефрактометра. Завдяки
своєму добре збалансованому складу, куди входять аміни та борна кислота, продукт має стійкість до
біологічного зараження, і при належному використання можна досягти тривалого терміну експлуатації.
Не містить MBO, MBM та HPT донорів формальдегідів.
Коефіцієнт рефрактометра: 1,1. Чистота системи є визначальним фактором щодо терміну експлуатації
емульсії, тому перед кожною зміною рекомендується використовувати очищувач системи MOL Netsol SC.
Стійкість до мікроорганізмів забезпечується при підтримці мінімальної концентрації емульсії 4-5% (об.).

Застосування 
КонцентраціяОбробка

Подроблення 4-5

Кручіння 5-7

Подрібнення 6-9

Свердлення 7-10

Застосування
Стружкоутворююча та безстружкова обробка сталі, сплавів, легких
та кольорових металів

Різні технології різання (точіння, свердління, обробка різьби тощо)

Високопродуктивна обробка зі стружкоутворенням у важкому
режимі

Стружкоутворююча обробка сірого чавуну та чавуну з кулястим
графітом

Для промислового використання

Стружкоутворююча та безстружкова обробка сталі, сплавів, легких
та кольорових металів

Різні технології різання (точіння, свердління, обробка різьби тощо)

Високопродуктивна обробка зі стружкоутворенням у важкому
режимі

Стружкоутворююча обробка сірого чавуну та чавуну з кулястим
графітом

Для промислового використання

Особливості та переваги
Відмінний захист від
мікробного ураження
Низькі вимоги до витрат на технічне обслуговування
Подовжений інтервал заміни масла, приємне робоче середовище
та економічність

Низькі вимоги до витрат на технічне обслуговування
Подовжений інтервал заміни масла, приємне робоче середовище
та економічність

Відмінний захист від мікробного
ураження

Відмінний захист від корозіїЗниження витрат на виробництво та обробку поверхніЗниження витрат на виробництво та обробку поверхніВідмінний захист від корозії

Відмінна змащуюча здатністьВідмінна якість поверхні та висока точність виготовлення
Висока продуктивність, скорочені витрати на виробництво

Відмінна якість поверхні та висока точність виготовлення
Висока продуктивність, скорочені витрати на виробництво

Відмінна змащуюча здатність

Надзвичайно низька схильність
до піноутворення
Утворює надійну масляну плівку, що забезпечує оптимальне
охолодження та змащування, а також сприяє відмінній якості
поверхні та високій точності виробництва
Головним чином застосування в обладнанні, що працює в умовах
високого тиску

Утворює надійну масляну плівку, що забезпечує оптимальне
охолодження та змащування, а також сприяє відмінній якості
поверхні та високій точності виробництва
Головним чином застосування в обладнанні, що працює в умовах
високого тиску

Надзвичайно низька схильність
до піноутворення

Виготовлено та розповсюджено MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Web: mollubricants.com  Технічна підтримка: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел: + 36  (1) 464-02-36   Факс: +36 (1) 464-03-04  E-mail: lubtechdesk@mol.hu

1 / 3 Cторінка. Версія:Остання версія: 002.000.0002023.09.07 13:51



MOL Emolin 505
біостабільна мастильно-охолоджуюча рідина

Особливості та переваги (продовження)
УніверсальнеШирокий діапазон застосування дозволяє скоротити число масел
Підходить для використання в індивідуальних і централізованих
системах змащення

Широкий діапазон застосування дозволяє скоротити число масел
Підходить для використання в індивідуальних і централізованих
системах змащення

Універсальне

Відмінні миючі властивостіВідмінна якість обробленої поверхні
Чисте обладнання та оброблювані деталі навіть при литті

Відмінна якість обробленої поверхні
Чисте обладнання та оброблювані деталі навіть при литті

Відмінні миючі властивості

Чудова стійкість до жорсткої
води
Утворює стійку емульсію навіть у жорсткій воді
На механізмах та оброблюваних деталях немає виділень масла чи
липких залишків

Утворює стійку емульсію навіть у жорсткій воді
На механізмах та оброблюваних деталях немає виділень масла чи
липких залишків

Чудова стійкість до жорсткої
води

Може змішуватись з водоюЛегке та швидке приготування емульсіїЛегке та швидке приготування емульсіїМоже змішуватись з водою

Відмінна фільтрованістьЗниження експлуатаційних витрат та менший вплив на довкілляЗниження експлуатаційних витрат та менший вплив на довкілляВідмінна фільтрованість

Легкий запахБільш зручні робочі умовиБільш зручні робочі умовиЛегкий запах

Не містить нітритів та
вторинних амінів
Сприяє підтримці санітарних вимог на робочому місціСприяє підтримці санітарних вимог на робочому місціНе містить нітритів та

вторинних амінів

Сумісність з м’якою водою Оптимальна тенденція піноутворення при м'якій воді (10°dH)Оптимальна тенденція піноутворення при м'якій воді (10°dH)Сумісність з м’якою водою 

Специфікації та схвалення
ISO 6743-7: L-MAF
TRGS 611

ISO 6743-7: L-MAF
TRGS 611

Властивості
Властивості Типові значення

коричнева рідинаЗовнішній вигляд

1,011Густина при 15 °С [г/cм3     ]

46Кінематична в'язкість при 40 °С [мм2/с]

9,5Рівень рН емульсії (5% (об.) /20 dH°)

0Тест на корозію на фільтрувальному папері (5%(об.)/20 dH°) [ступінь]

Тест протизносних властивостей (5 % (об.) / 20 dH°)

68 - вимірювач інтенсивності шуму  (5% (об.) / 20 dH°) [m]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.
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MOL Emolin 505
біостабільна мастильно-охолоджуюча рідина

Інструкції по зберіганню та використанню
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Для збереження оригінальної якості дотримуйтесь рекомендованої температури зберігання.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та
екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
У концентрації, призначеній для застосування, та при дотриманні правил охорони здоров’я, емульсії не
завдають шкоди здоров’ю людини та не викликають ураження шкіри.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 12 місяців
Рекомендована температура зберігання: +5°C  -  +30°C
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