
MOL OLP Medium
Захисне мастило для повітряних ліній електропередач

MOL OLP Medium це захисне мастило, виготовлене з високоочищеного мінерального масла, алюмінієвого
комплексного та полімерного загусника. Може використовуватись під час виробництва або зберігання дротів
повітряних ліній електропередач. Продукт не потрібно підігрівати під час використання. Має м'яку
консистенцію та коричневе забарвлення.
Діапазон робочих температур: -25 °C та +150°C.

Застосування
Виготовлення повітряних ліній електропередач з алюмінію та
алюмінієвих сплавів

Виготовлення повітряних ліній електропередач зі сталі або
сталевих сплавів

Виготовлення повітряних ліній електропередач з алюмінію та
алюмінієвих сплавів

Виготовлення повітряних ліній електропередач зі сталі або
сталевих сплавів

Особливості та переваги
Відмінна липкістьУтворює рівномірну масляну плівку, яка міцно прилипає до
металевої поверхні, забезпечуючи надійне змащування
Відмінно тримається на поверхні в умовах високих швидкостей,
забезпечуючи захист поверхні від зносу

Утворює рівномірну масляну плівку, яка міцно прилипає до
металевої поверхні, забезпечуючи надійне змащування
Відмінно тримається на поверхні в умовах високих швидкостей,
забезпечуючи захист поверхні від зносу

Відмінна липкість

Відмінний захист від зношенняЗначно знижено знос контактних волокон
Збільшений термін експлуатації кабелю

Значно знижено знос контактних волокон
Збільшений термін експлуатації кабелю

Відмінний захист від зношення

Низький коефіцієнт тертяЗменшено виділення тепла під час руху ниток тросів, за рахунок
цього збільшено термін експлуатації мастильного матеріалу

Зменшено виділення тепла під час руху ниток тросів, за рахунок
цього збільшено термін експлуатації мастильного матеріалу

Низький коефіцієнт тертя

Виняткова термічна та окисна
стабільність 
Сповільнюється процес старіння в довгостроковій перспективі,
шкідливі відкладення не утворюються
Подовжений інтервал заміни мастильного матеріалу і термін
експлуатації обладнання, зниження експлуатаційних витрат

Сповільнюється процес старіння в довгостроковій перспективі,
шкідливі відкладення не утворюються
Подовжений інтервал заміни мастильного матеріалу і термін
експлуатації обладнання, зниження експлуатаційних витрат

Виняткова термічна та окисна
стабільність 

Відмінна статична
водостійкість 
Забезпечує надійне змащування обладнання, що працює на
відкритому повітрі
Не пом'якшується та не витікає з вузлів змащування у мокрому,
вогкому середовищі

Забезпечує надійне змащування обладнання, що працює на
відкритому повітрі
Не пом'якшується та не витікає з вузлів змащування у мокрому,
вогкому середовищі

Відмінна статична водостійкість

Відмінний захист від корозіїПодовжений захист деталей зі сталі та кольорових металів навіть у
присутності вологи

Подовжений захист деталей зі сталі та кольорових металів навіть у
присутності вологи

Відмінний захист від корозії

Специфікації та схвалення
Клас NLGI: NLGI 2/3
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MOL OLP Medium
Захисне мастило для повітряних ліній електропередач

Властивості
Властивості Типові значення

világosbarna, áttetszőЗовнішній вигляд

100В'язкість базового масла при 40 °C [мм2/с]

250Температура каплепадіння [°C]

270Пенетрація при 25 °С, після 60 циклів [0,1 мм]

40Стійкість до окислення 100 год /100 °С, зменшення тиску [kPa]

витримуєКорозія на сталевих пластинах при 100 °С / 24 год (сталь)

1Корозія на мідних пластинах( 100 °С , 24 год) [клас]

1,5Відділення масла (100 °С / 24 год) [% мас.]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню
Продукт не містить токсичних речовин.
Під час зберігання та поводження з продуктом слід дотримуватися звичайних правил охорони здоров'я для
продуктів з мінеральної олії.
Зберігати його потрібно в закритому місці, без прямих сонячних променів і вологи.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 36 місяців
Рекомендована температура зберігання: -5°C  -  +45°C
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