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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO FULL SYNTHETIC UNIVERSAL CVT FLUID 

 

ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO FULL SYNTHETIC UNIVERSAL CVT FLUID – це високоякісна рідина, що призначена для 
використання в сучасних безступінчастих коробках передач з металевим ременем. Вона 
забезпечує надійний захист сучасних автомобільних трансмісій та підходить для 
використання в більшості безступінчастих коробок передач/варіаторах (CVT - Continuously 

Variable Transmissions), які представлені на сучасному ринку. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

SUNOCO FULL SYNTHETIC UNIVERSAL CVT FLUID спеціально розроблена для безступінчастих 
коробок передач/варіаторів (CVT) з ремінним або ланцюговим приводом та забезпечує їх 

надійний захист за будь-яких умов експлуатації автомобіля. Ця науково розроблена рідина 

складається з преміальних базових олив та новітньої технології присадок, що забезпечують 
максимальний захист та тривалий термін служби. Вона демонструє надійний захист від 
зносу, виняткову стійкість до зсуву та окиснення, а також видатні характеристики плинності 
за низьких температур, забезпечуює при цьому оптимальний захист компонентів.  
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

SUNOCO FULL SYNTHETIC UNIVERSAL CVT FLUID спеціально розроблена для широкого спектру 
застосувань та використання в більшості типах безступінчастих коробок передач/варіаторах 

(CVT).  

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

Audi/VW TL 52180/TL 52516 

BMW EZL 799A 

Daihatsu Ammix CVTF-DC/CVTF-DFE 

FCA CVTF+4 

Ford WSS-M2C933-A/MERCON C/M2C928-A 

GM/Saturn CVT/DEX-CVT 

Honda HCF-2 

Hyundai/Kia SP CVT-1 

Mazda CVTF 3320 

MB 236.20 

Mitsubishi Dia Queen CVTF J1/CVTF J4/Diamond ATF SP III 

Nissan NS-1/NS-2/NS-3 

Subaru eCVTF/Lineartonic/CV-30/ CVTF-II/High Torque CVTF/i-CVT F/iCVT FG 

Suzuki CVT Fluid Green1/Green2/CVTF 3320 

Toyota TC/FE/WS 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Відпрацьовані оливи не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою оливою може спричинити захворювання шкіри. 
Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
мастильним матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення 
або почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до Паспорту Безпеки Матеріалу (MSDS). 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні мастильні матеріали, клас в’язкості та 
специфікацію для застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 5473 

В'язкість, cSt @40 °C 34,20 

В'язкість, cSt @100 °C 7,3 

Індекс в’язкості 186 

Колір L2.0 

Кальцій, % 0,22 

Фосфор, % 0,35 

Густина, kg/m3 852 
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